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SLOVENSKO

      pOzOr
            pOVrŠINE LAHKO pOsTANEJO zELO VrOČE!

VEDNO upOrAbLJAJTE zAŠČITNE rOKAVICE!

Med gorenjem se sprošča toplotna energija, ki precej močno segreje površine, vrata, ročaje, regulatorje, stekla, dimno 
cev in velikokrat tudi celotno prednjo stran naprave.
Izogibajte se stiku s temi elementi brez ustrezne zaščitne opreme (priloženih zaščitnih rokavic).
Otroke poučite, da se bodo te nevarnosti zavedali, med delovanjem naprave naj se k slednji ne približujejo.

sLOVENsKO - KAzALO
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SLOVENSKO

OpOzOrila

Ta priročnik je integralni del izdelka: prepričajte se, da je vedno ob napra-
vi, tudi v primeru predaje naprave drugemu uporabniku ali lastniku, ali pa 
ob premestitvi na drugo mesto. Če priročnik poškodujete ali ga izgubite, 
zaprosite območnega pooblaščenega serviserja za nov izvod. Ta izdelek je 
namenjen izključno uporabi, za katero je bil izrecno zasnovan. Proizvaja-
lec ni pogodbeno ali nepogodbeno odgovoren za poškodbe ljudi, živali ali 
predmetov zaradi napačne namestitve, nastavitve in vzdrževanja ali za na-
pake, ki bi bile posledica neprimerne uporabe naprave.
za namestitev mora poskrbeti pristojna in usposobljena oseba, ki v 
celoti odgovarja za dokončno namestitev in sledeče brezhibno delo-
vanje nameščenega izdelka. Upoštevati je treba tudi vse nacionalne, 
regionalne in občinske predpise, ki veljajo v državi namestitve napra-
ve, poleg navodil, ki so prisotna v tem priročniku.
Uporaba naprave mora biti skladna z lokalnimi, regionalnimi, nacio-
nalnimi in evropskimi predpisi.
V primeru neupoštevanja teh previdnostnih ukrepov podjetje proi-
zvajalec ne odgovarja za posledice.
Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da se vsebina med prevozom ni po-
škodovala in da so v njej prisotni vsi elementi. V primeru neskladij se obrni-
te na pooblaščenega prodajalca, kjer ste napravo kupili.
Vse električne komponente (če je prisotna), ki sestavljajo izdelek in zagota-
vljajo njegovo pravilno delovanje, je ob morebitni potrebi treba zamenjati 
z originalnimi nadomestnimi deli, za njihovo zamenjavo pa mora poskrbeti 
izključno pooblaščeni tehnični servis.

VarnOst

 � TA APARAT LAHKO UPORABLJAJO OTROCI STARI NAJMANJ 8 LET 
IN OSEBE Z ZMANJŠANO FIZIČNO, SENZORIČNO ALI MENTALNO 
SPOSOBNOSTJO ALI BREZ IZKUŠENJ OZIROMA ZNANJA LE, ČE SO 
POD NADZOROM ALI PA SE JIH JE POUČILO Z NAVODILI O VARNI 
UPORABI APARATA IN SO RAZUMELE TVEGANJA, KI SO PRI TEM 

Zahvaljujemo se vam za izbiro našega podjetja. Naš izdelek je odlična rešitev za ogrevanje, saj temelji na 
najsodobnejši tehnologiji z visoko kakovostno obdelavo in modernim dizajnom, zaradi česar boste lahko 
vselej popolnoma varno uživali v čudovitem občutku prijetne toplote, ki jo lahko pričara le ogenj.
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SLOVENSKO

PRISOTNA.
 � GENERATORJA NAJ NE UPORABLJAJO OSEBE Z ZMANJŠANIMI 

FIZIČNIMI, SENZORIČNIMI ALI UMSKIMI ZMOžNOSTMI (VKLJUČNO 
Z OTROKI) OZIROMA SPREMALO IZKUŠNJAMI ALI ZNANJA, RAZEN 
ČE JIH PRI TEM NADZORUJE ALI USMERJA OSEBA, ZADOLžENA ZA 
NJIHOVO VARNOST.

 � ČIŠČENJA IN VZDRžEVANJA NAPRAVE, KI JO MORA OPRAVITI 
UPORABNIK, NE SMETE PREPUSTITI OTROKOM BREZ NADZORA.

 � OTROKE JE TREBA IMETI POD NADZOROM, DA SE Z NAPRAVO NE 
BI IGRALI.

 � GENERATORJA SE NE SMETE DOTIKATI Z BOSIMI NOGAMI ALI Z 
MOKRIMI OZIROMA VLAžNIMI DELI TELESA.

 � NA NAPRAVI JE PREPOVEDANO JE OPRAVITI KAKRŠNO KOLI 
SPREMEMBO.

 � NE VLECITE, ODKLOPITE, ZVIJATE IZSTOPAJOČE ELEKTRIČNE 
KABLE (ČE JE PRISOTNA), IZDELKA, TUDI, ČE JE TA IZKLOPLJEN IZ 
ELEKTRIČNEGA OMREžJA.

 � NAPAJALNI KABLE (ČE JE PRISOTNA) JE PRIPOROČLJIVO 
NAMESTITI TAKO, DA SE NE DOTIKA VROČIH DELOV NAPRAVE.

 � VTIČ NAPAJALNEGA KABLA MORA BITI PROSTO DOSTOPEN TUDI 
PO NAMESTITVI.

 � PREZRAČEVALNIH ODPRTIN V PROSTORU NAMESTITVE SE NE 
SME ZAPIRATI ALI ZMANJŠEVATI, SAJ SO NUJNE ZA ZAGOTOVITEV 
PRAVILNEGA ZGOREVANJA.

 � EMBALAžE NE PUŠČAJTE NA DOSEGU OTROK ALI OSEB Z 
ZMANJŠANIMI ZMOžNOSTMI BREZ NADZORA.

 � MED NORMALNIM DELOVANJEM NAPRAVE MORAJO BITI VRATCA 
KURIŠČA VEDNO ZAPRTA.

 � KO PEČ DELUJE, JE VROČA NA DOTIK, ZLASTI VSE NJENE ZUNANJE 
POVRŠINE, ZATO JE PRIPOROČLJIVA PREVIDNOST.

 � PRED VžIGOM NAPRAVE PO DALJŠEM OBDOBJU NEUPORABE 
PREVERITE, ALI SO V NJEJ PRISOTNE MOREBITNE OVIRE.

 � V PRIMERU POžARA V DIMNI CEVI SE OPREMITE Z USTREZNIMI 
SISTEMI ZA ZADUŠITEV PLAMENA ALI PA POKLIČITE GASILCE.

 � PREPOVEDANA JE UPORABA TE NAPRAVE ZA SEžIGANJE 
ODPADKOV.

6



SLOVENSKO

 � ZA VžIG PLAMENA NE UPORABLJAJTE VNETLJIVIH TEKOČIN.
 � FAJANSE (ČE JE PRISOTNA) SO ROČNI IZDELKI IN IMAJO KOT 

TAKE LAHKO DROBNE PIKICE, RAZPOKE ALI BARVNE NAPAKE. TE 
LASTNOSTI ZGOLJ PRIČAJO O NJIHOVI DRAGOCENOSTI. ZARADI 
RAZLIČNEGA DILATACIJSKEGA KOEFICIENTA NASTANEJO V LAKU 
IN NA FAJANSI DROBNE RAZPOKE, KI SO DOKAZ DEJANSKE 
PRISTNOSTI. ZA ČIŠČENJE FAJANS JE PRIPOROČLJIVA UPORABA 
MEHKE, SUHE KRPE. KAKRŠNI KOLI DETERGENTI ALI TEKOČINE BI 
LAHKO PRODRLI V RAZPOKE IN SLEDNJE ŠE BOLJ POUDARILI.
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SPLOŠNA OPOZORILA 
Odgovornost La NORDICA S.p.A. je omejena na dobavo naprave. 
SiStem mora biti izdelan v Skladu z dobro prakSo, z uveljavitvijo zahtev v teh navodilih in pravil S tega področja. 
izdelati ga morajo uSpoSobljene oSebe, ki to opravijo v imenu podjetij v Stanju prevzeti polno odgovornoSt za 
celoten SiStem.
DRužbA La NORDICA S.p.A. NI ODgOvORNA, če IZDeLek NePOObLAŠčeNO SPRemINjAte ALI če uPORAbIte NeORIgINALNe 
NADOmeStNe DeLe.
ta naprava ni primerna, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi sposobnostmi ali brez 
izkušenj, razen če so pod nadzorom in jih o uporabi naprave tem pouči oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. otroke je potrebno nadzirati 
in zagotoviti, da se z napravo ne igrajo  (en 60335-2-102 / 7.12).
ObveZNO Se mORA uPOŠtevAtI NACIONALNe IN evROPSke StANDARDe, kRAjevNe PReDPISe IN S PODROčjA gRADNje 
ObjektOv, NeNAZADNje tuDI PReDPISe O POžARNI vARNOStI.

NAPRAve Se Ne Sme SPRemINjAtI. DRužbA Ne mORe bItI ODgOvORNA La NORDICA S.p.A. v PRImeRu 
NeuPOŠtevANjA teh PRevIDNOStNIh ukRePOv.

ZjAvA PROIZvAjALCA O SkLADNOStI
zadeva: ODSOtNOSt AZbeStA IN kADmIjA
izjavljamo, da So vSe naše naprave izdelane iz materialov, ki ne vSebujejo delcev azbeSta ali njegovih derivatov in da 
Spajkalni material, uporabljen pri varjenju, ne vSebuje nobene oblike kadmija, kakor določajo referenčni predpiSi.

zadeva: uReDbA eS Št. 1935/2004
izjavljamo, da So materiali, iz katerih So izdelane naprave naše proizvodnje in ki So namenjeni za Stik z živili, primerni 
za uporabo z živili, Skladno z zgoraj navedeno uredbo eS

PReDPISI ZA mONtAžO
montažo izdelka in dodatne opreme, povezane z ogrevalnim SiStemom, mora biti izvedena v Skladu z vSemi veljavnimi 
Standardi in predpiSi ter zakonSkimi določbami. 

poStopke montaže, izdelave pripadajočih priključkov SiStema, dajanje v obratovanje in preverjanja pravilnega 
delovanja mora Strokovno opraviti uSpoSobljeno Strokovno oSebje, ob polnem upoštevanju veljavne nacionalnih, 
regionalnih in občinSkih predpiSov, pa tudi navodil iz tega priročnika.

montažo mora opraviti pooblaščeno oSebje, ki mora laStniku izdati izjavo o SkladnoSti naprave, Slednji pa v celoti 
odgovarja za dokončno nameStitev in brezhibno delovanje nameščenega izdelka.

izdelek je sestavljen in pripravljen za priklop; s priključno cevjo se ga mora priklopiti v obstoječi hišni dimnik. priključek naj bo čim krajši, raven, 
vodoraven ali nagnjen nekoliko navzgor. povezave morajo biti neprepustne.
pred montažo opravite naslednja preverjanja:

•	 izhod dima zgoraj - zadaj - ob Strani
•	 preverite nosilnost zgradbe, če lahko nosi težo vaše naprave. v primeru nezadostne nosilnosti je potrebno predvideti ustrezne ukrepe. 

odgovornost La NORDICA S.p.A. je omejena na dobavo naprave (glejte poglavje tehnični podatki).
•	 prepričajte se, da tlak lahko prenaša težo naprave ter poskrbite za pravilno izolacijo, če je izdelan iz vnetljivega materiala (VELIKOST V 

SKLADU Z LOKALNO UREDBO).
•	 preveriti morate tudi, da je v prostoru montaže prisotna ustrezna ventilacija. S tem v zvezi je bistvenega pomena posvetiti pozornost 

za zrak neprepustnim oknom in vratom (neprepustna tesnila).
•	 izogibajte Se montaži v proStore, kjer So priSotni SkupinSki prezračevalni kanali, nape z ali brez odSeSovalnika, 

plinSke naprave tipa b, toplotne črpalke ali naprave, ki bi ob iStočaSnem delovanju v proStoru uStvarile podtlak 
(ref. standard uNI 10683).

•	 prepričajte se, da dimniška cev in cevi za povezavo z napravo ustrezajo; PRIkLjučItev več NAPRAv NA IStI DImNIk NI 
DOvOLjeNA.

•	 premer odprtine za povezavo z dimnikom mora biti najmanj enak premeru priključka dimne cevi. zaželeno je, da je odprtina dimnika 
opremljena z zidnim priključkom za vstavitev dimne cevi ter s prirobnico. 

•	 neuporabljena odprtina za odvod dimnih plinov mora biti zaprta s pripadajočim pokrovom (glejte poglavje mere).

•	 ob montaži je treba predvideti dostop za čiščenje in vzdrževalne posege na napravi in dimniku.

DRužbA La NORDICA S.p.A. ZAvRAčA vSAkRŠNO ODgOvORNOSt ZA POŠkODbe PReDmetOv IN/ALI LjuDI, kI 
bI jIh POvZROčILA NAPRAvA. POLeg tegA NI ODgOvORNO, če IZDeLek NePOObLAŠčeNO SPRemINjAte ALI če 
uPORAbIte NeORIgINALNe NADOmeStNe DeLe.

vaš območni dimnikar mora biti Seznanjen o montaži izdelka, da lahko preveri pravilnoSt povezave z dimnikom ter 
Stopnjo učinkovitoSti Slednje.
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PROTIPOŽARNA ZAŠČITA
Ob mOntaži izdelka mOrate upOštevati naslednje previdnOstne ukrepe:

a) da bi zagotovili zadostno toplotno izoliranost, upoštevajte minimalno varnostno razdaljo zadnje strani in obeh stranic peči od gradbenih 
elementov ter vnetljivih in na toploto občutljivih materialov (pohištvo, lesne obloge, tekstil, itd.) (glejte Silka 4 - A). Vse mINImAlNe 
VARNOsTNe RAZdAlje sO NAVedeNe NA TehNIČNI TAblIcI IZdelkA, V NObeNem PRImeRu sledNje Ne smejO bITI mANjŠe 
Od NAVedeNIh VRedNOsTI (glejte izjava O zmOGljivOstiH),

b) pred vrati kurišča, v območju sevanja slednjih se ne sme nahajati noben  vnetljiv in na toploto občutljiv predmet oziroma material, najmanjša 
oddaljenost mora znašati Silka 4 - A razdalje. ta razdalja se lahko zmanjša na 40 cm v primeru namestitve zračenega in toplotno odpornega 
varovala, ki prekriva celotno površino varovane komponente. 

c) Če izdelek mOntirate na tlak iz vnetljiveGa materiala, mOrate nanj namestiti neGOrljivO pOdlaGO. TlAke IZ VNeTljIVegA 
mATeRIAlA, kOt sO tekstilne OblOGe, parket, pluta, itd., mOrate prekriti z OblOGO iz neGOrljiveGa materiala, na 
primer s keramikO, kamnOm, steklOm ali jeklOm, itd. (dimenzije v skladu z lOkalnimi predpisi). na prednji strani mora 
podloga segati stran od naprave najmanj 50 cm in ob straneh najmanj 30 cm glede na odprtino vrat za nalaganje (glejte Silka 4 - b).

d) nad izdelkOm ne smejO biti namešČene vnetljive kOmpOnente (na primer pohištvo - police).

izdelek mOra ObveznO delOvati z vstavljenim predalOm za pepel. trdne Ostanke GOrenja (pepel) mOrate Odstraniti v 
nepredušen in na OGenj OdpOren vsebnik. izdelek ne smete nikOli prižGati, Če sO prisOtne emisije plinOv ali HlapOv (na 
primer lepila za linOlej, bencin itd.). vnetljive materiale ne OdlaGajte v bližini izdelka.

med GOrenjem se sprOšČa tOplOtna enerGija, ki precej mOČnO seGreje pOvršine, vrata, rOČaje, reGulatOrje, 
stekla, dimnO cev in velikOkrat tudi celOtnO prednjO stran naprave. IZOgIbAjTe se sTIku s TemI elemeNTI bReZ 
usTReZNe ZAŠČITNe OPReme AlI bReZ PRIPOmOČkOV (tOplOtnO OdpOrne rOkavice, naprave za upravljanje).
OTROke POuČITe, dA se bOdO Te NeVARNOsTI ZAVedAlI, med delOVANjem NAPRAVe NAj se k sledNjI Ne 
PRIblIŽujejO.

Če upOrabite napaČnO ali preveČ vlažnO GOrivO, se v dimniku naberejO usedline katrama (kreOzOt), ki se se laHkO 
vnamejO.

hITRO ukRePANje
Če pride dO pOžara v dimOvOdu ali v dimniku:

a) zaprite vrata za nalaganje in predal za pepel.

b) zaprite regulatorja za dovod zraka

c) pogasite s pomočjo gasilnika na ogljikov dioksid (cO2, prah)

d) takoj pokličite na pomoč gasilce

OgNjA Ne gAsITe Z VOdNIm cuRkOm.
kO OGenj v dimniku uGasne, naj dimnik preveri specialist, da Odkrije mOrebitne razpOke ali mesta pušČanja.
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TEHNIČNI OPIS
Štedilniki na drva La NORDICA so primerni za kuhanje na plošči in v pečici ter za ogrevanje stanovanjskih površin v nekaterih obdobjih ali kot 
pomoč pri nezadostnem centralnem ogrevanju. Idealne so za počitniške apartmaje in vikend hišice ali kot dodatno ogrevanje skozi vse leto. 

KOt gORIvO se upORAbLjAjO LeseNA pOLeNA. S TEm aParaTOm jE zgOrEvaNjE PrEkINjajOČE.
Štedilnik na drva je izdelan iz emajliranih in pocinkanih jeklenih plošč ter emajliranih delov iz sive litine (vrata, prednja stran in kuhalna plošča).
Notranjost kurišča je obložena s posameznimi ploščami iz sive litine in je opremljena s pripravo terciarnega zraka za boljše zgorevanje. 

v KuRIŠču je NAmeŠčeNA RAvNA ReŠetKA veLIKe DebeLINe, NAstAvLjIvA pO vIŠINI (Slika 8).

Kurišče je opremljeno s panoramskimi vratci s keramičnim steklom (odpornim do 700°C) ter kaljenim na zunanji strani. slednja omogočajo 
očarljiv pogled na plamene ognja. s tem je tudi onemogočeno vsako izhajanje isker in dima. 
pod vrati pečice se nahaja odstranljiv predal za drva z ustreznimi vrati za zapiranje (Slika 8 - C).

PrIBOr grebljica rokavica Dvižna rešetka iz sive litine OBROČ Ø 120 mm priključka za zrak
seRIjsKO seRIjsKO seRIjsKO OPCIja

OgRevANje pROstORA se IzvAjA: 
•	 S SEvaNjEm: toplota se v prostor oddaja s sevanjem skozi panoramsko steklo in tople zunanje površine peči.

ŠteDILNIK NA DRvA je OpRemLjeN z ReguLAtORjI zA NAstAvLjANje pRImARNegA IN seKuNDARNegA zRAKA, s KAteRImA se 
ReguLIRA zgORevANje.

1a - rEgULaTOr PrImarNEga zraka (Slika 6)
s spodnjim regulatorjem zraka, ki se nahaja na vratih kurišča, se regulira prehod primarnega zraka v spodnjem delu štedilnika, skozi predal 
za pepel in rešetko proti gorivu. primarni zrak je potreben za proces gorenja. predal za pepel se mora redno prazniti, da pepel ne bi oviral 
vstop primarnega zraka, potrebnega za zgorevanje. s pomočjo primarnega zraka se plamen tudi ohranja. za odprtje prehoda zraka morate 
povleci ročico (ko je povsem vstavljena je prehod zraka zaprt). Regulator primarnega zraka mora biti med gorenjem drv le malenkost odprt, 
kajti v nasprotnem primeru drva gorijo prehitro in štedilnik se lahko pregreje.

2a - rEgULaTOr SEkUDarNEga zraka (Slika 6)
Regulator sekundarnega zraka se nahaja na vratih kurišča. ta regulator mora biti odprt (torej premaknjen povsem v desno), predvsem pri 
kurjenju drv. (glejte tabelo). sekundarni zrak prehaja med dvojnim steklom vrat kurišča in sproža dvojno zgorevanje, obenem tudi ohranja 
čisto steklo vrat (regulator odprt).

Nastavitev regulatorjev, potrebna, da se doseže NazIvNI TOPLOTNI IzkOrISTEk, je naslednja (glejte poglavje teHNIčNI pODAtKI):

Urno poraboles v kg/h regulator PrImarNEga zraka regulator SEkUNDarNEga zraka regulator TErCIarNEga zraka

2,8 zApRtO ODpRtO pRIpRAvLjeN



Silka 10 : z gibko cevjo (negorljivo, NI priložena) se seKuNDARNI zrak lahko zajema neposredno od zunaj (glejte podpoglavje 
veNtILACIjA IN pRezRAčevANje pROstOROv NAmestItve). 
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SLOVENSKO

TEHNIČNI PODaTkI

Definicija: glede na

Sistem gradnje 

Nominalnomoč (uporabno)v  kW 

Izkoristek v %

Diameter cevi izpust dimnih plinov v mm

Dimniško cev višina ≥ (m) - dimenzije min (mm) 

Podtlak pri nominalnem toplotnem izkoristku v Pa 

Urno poraboles v kg/h (les 20% vlažnosti)

CO merjen pri 13% kisika v %

Emisije izpušnih plinov v g/s - les 

Temperature izpušnih plinov v srednjem v °C - les 

Dimenzije ustja za ogenj v mm (L x H)

Dimenzije kurišča v mm (L x H x p)

Dimenzije peči v mm (L x H x p)

Tip rešetke Ravna rešetka 

H= višina v mm

L= širina v mm

P= globina v mm

Okvirna teža v kg

varnostne protipožarne razdalje poglavje PROTIPOŽARNA ZAŠČITA

m3 za ogrevanje  (30 kcal/h x m3)

(*) vrednosti so zgolj okvirne. montažo je treba v vsakem primeru dimenzionirati in preveriti v skladu s splošno metodo izračuna po uNI 
eN13384-1 ali drugimi metodami dokazane učinkovitosti.

(**)  v zgradbah, kjer toplotna izolacija ne ustreza dispozicijam o toplotni zaščiti, je volumen ogrevanja naslednji:
tip ugodne gradnje (30 Kcal/h x m3); tip manj ugodne gradnje (40 Kcal/h x m3); tip neugodne gradnje (50 Kcal/h x m3).

v primeru ustrezne toplotne izolacije je energijski prihranek pri ogrevanju večji. pri začasnem ogrevanju se v primeru motenj, daljših od 8 ur, 
zmogljivost ogrevanja zmanjša za približno 25%.

Navedeni tehnični podatki so bili pridobljeni z uporabo esence bukve razreda »A1«, kot je navedeno v standardu UNI EN ISO 17225-5, in vlažnostjo 
manj kot 20 %. Uporaba drugih esenc lahko pomeni potrebnost specifičnih nastavitev ter lahko spremeni zmogljivost izdelka.

CUCINOTTa

EN 12815

1

9,1

78

150

(*)  4  -  200x200 Ø200

12 ( 1,2 mm H2O) 

2,8

0,11 - 1375 mg/m3

9,5

310

405 x 325

423 x 346 x 475

-

860

682

653

197

261  (**)
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SLOVENSKO

DIMNIK
BISTvENE zAhTEvE zA pRAvILNO dELOvANjE NApRAvE:

•	 priporočljiv je notranji presek krožne oblike,

•	 biti	 mora	 toplotno	 izoliran	 in	 neprepusten,	 izdelan	 iz	 ustreznih	materialov,	 odpornih	 na	 toploto,	 proizvode	 zgorevanja	 in	
morebitni	kondenzat,

•	 biti mora brez zožitev in usmerjen navzgor, odkloni ne smejo presegati 45°,

•	 če je že obstoječ, se ga mora očistiti,

•	 vsi deli dimnega voda morajo biti takšni, da jih je mogoče pregledati.

•	 potrebno je predvideti kontrolne odprtine za čiščenje.

•	 skladen s tehničnimi podatki iz priročnika z navodili.

ČE jE dIMNIškA cEv kvAdRATNEgA ALI pRAvOkOTNEgA pRESEkA, MORAjO BITI NOTRANjI vOgALI zAOkROžENI z RAdIjEM, kI NI 
MANjšI Od 20 MM. pRI pRAvOkOTNEM pRESEku MORA BITI RAzMERjE MEd STRANIcAMI ≤ 1,5.

premajhen presek povzroči zmanjšanje vleka. Najmanjša priporočljiva višina je 4 m.
Zato	so	pRepoveDaNI in lahko ovirajo dobro delovanje naprave: vlaknasti beton, pocinkano jeklo, hrapave in porozne notranje površine. 
Na Silka	1 so prikazani nekateri primeri rešitev. Za	pravilno	montažo	upoštevajte	mere	dimnika,	ki	So	predvidene	v	tabeli	S	teHniČnimi	podatki.	

v	 primeru	 montaže	 Z	 drugaČnimi	 dimenZijami	 Slednjega	 dimenZionirajte	 Skladno	 S	 Standardom		
en13384-1.

vLEk, kI SE uSTvARI v vAšEM dIMNIku, MORA BITI zAdOSTEN, vENdAR NE pREkOMEREN.
prevelik presek dimne cevi lahko predstavlja preveč veliko površino, ki se mora segreti, kar posledično povzroča težave pri delovanju naprave; 
težavo lahko odpravite z vstavitvijo cevi po vsej višini dimnika. premajhen presek povzroči zmanjšanje vleka.

poZoR: v zvEzI z IzvEdBO pOvEzAvE z dIMNIkOM IN vNETLjIvIMI MATERIALI RAvNAjTE v SkLAdu z zAhTEvAMI 
STANdARdA uNI10683. dimniška	 cev	 mora	 biti	 primerno	 loČena	 od	vnetljiviH	 materialov	 ali	 goriv	 Z	
uStreZno	iZolacijo	ali	vmeSnim	ZraČnim	proStorom.
v TE vMESNE pROSTORE jE pRepoveDaNo NAMEšČATI cEvI NApELjAv ALI kANALE zA dOvOd zRAkA. v STENE vMESNEgA 
pROSTORA jE pREpOvEdANO NAMEšČATI fIkSNE ALI pREMIČNE LOpuTE zA NAkNAdNO pRIkLjuČITEv dRugIh NApRAv 
(gLEjTE pOgLAvjE pRIkLOp OdpRTEgA kAMINA ALI OgNjIšČA v dIMNIškO cEv).

dimniški	ZakljuČek
vlek	dimniške	cevi	je	odvisen	tudi	od	ustreznosti	dimniškega	zaključka.
Če je zaključek dimnika obrtniške izvedbe, je brezpogojno potrebno, da znaša presek izstopa dvakratno velikost notranjega preseka dimniške 
cevi (Silka	2).
zaključek dimnika mora biti višji od slemena strehe, obenem pa mora tudi zagotavljati izpust dima tudi z vetrom (Silka	3).
zaključek dimnika mora izpolnjevati naslednje zahteve:

•	 Notranji presek mora biti enak preseku dimniške cevi,

•	 koristni presek izstopa mora imeti dvakratno velikost notranjega preseka dimniške cevi,

•	 Izveden mora biti tako, da je preprečen vstop dežja, snega in drugih tujkov v dimniško cev,

•	 Omogočati mora preprosto kontrolo, morebitno vzdrževanje in čiščenje.

priklop	v	dimnik
Izdelki s samodejnim zapiranjem vrat (tipa 1) ( tipo A1) morajo zaradi varnosti obvezno delovati z zaprtimi vrati kurišča (razen v primeru 
nalaganja goriva ali ob morebitnem odstranjevanju pepela). 
Izdelki, ki nimajo samodejnega zapiranja vrat (tipa 2), morajo biti priključeni na lastno dimniško cev. delovanje z odprtimi vrati je dovoljeno 
samo pod nadzorom.
cEv zA pOvEzAvO z dIMNIkOM MORA BITI ČIM kRAjšA, vOdORAvNA ALI NEkOLIkO NAvzgOR TER NEpREpuSTNA.

pOvEzAvO z dIMNIkOM SE MORA OpRAvITI S STABILNIMI IN TRdNIMI cEvMI, v SkLAdu z vSEMI vELjAvNIMI STANdARdI IN pREdpISI IN 
z zAkONSkIMI dOLOČBAMI. BITI MORAjO NEpREpuSTNO pRITRjENE NA dIMNIk. 

Notranji premer povezovalne cevi mora ustrezati zunanjemu premeru nastavka za odvod dimnih plinov naprave (dIN 1298).

poZor:	v	ZveZi	Z	iZvedbo	poveZave	Z	dimnikom	in	vnetljivimi	materiali	ravnajte	v	Skladu	Z	ZaHtevami	
Standarda	uni10683. dIMNIškA cEv MORA BITI pRIMERNO LOČENA Od vNETLjIvIh MATERIALOv ALI gORIv z uSTREzNO 
IzOLAcIjO ALI vMESNIM zRAČNIM pROSTOROM. minimalna	varnoStna	raZdalja	25	cm.



pomembno: neuporabljena	odprtina	Za	odvod	dimniH	plinov	mora	biti	Zaprta	Z	uStreZnim	pokrovom 
(glejte poglavje MERE).

podtlak	v	dimniku	(vlek)	mora	znašati	vsaj	(glejte poglavje TEhNIČNI pOdATkI) pascal. Meritev se mora vedno izvesti z vročo napravo 
(nazivna toplotna zmogljivost). 
ko podtlak preseže 17  pa =1.7 mm vodnega stebra), ga je treba zmanjšati z namestitvijo dodatnega regulatorja vleka (dušilna loputa) na 
izstopni cevi ali v dimniku, kot je predvideno z veljavnimi predpisi.
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SLOVENSKO



zA dOBRO dELOvANjE NApRAvE jE BISTvENEgA pOMENA, dA jE v pROSTOR pOSTAvITvE zAgOTOvLjEN dOTOk zAdOSTNE 
kOLIČINE zRAkA zA zgOREvANjE (glejte poglavje vENTILAcIjA IN pREzRAČEvANjE pROSTOROv NAMESTITvE).

priklop	odprtega	kamina	ali	ognjišČa	v	dimniško	cev
dimna cev je del cevi, ki izdelek povezuje z dimniško cevjo. pri povezovanju morate upoštevati naslednje preproste, toda zelo pomembne 
principe:

•	 v NOBENEM pRIMERu SE NE SME upORABITI dIMNO cEv MANjšEgA pREMERA kOT jE pRIROBNIcA NA IzSTOpu pEČI,

•	 vSAk dOLžINSkI METER dIMNE cEvI v vOdORAvNEM pOLOžAju pOvzROČI OBČuTNO zMANjšANjE vLEkA, kI gA jE EvENTuALNO 
pOTREBNO NAdOMESTITI S pOdALjšANjEM dIMNIškE cEvI,

•	 hORIzONTALNI dEL cEvI v NOBENEM pRIMERu NE SME BITI dALjšI Od 2 METROv (uNI 10683-2005),

•	 vSAkO kOLENO dIMNE cEvI OBČuTNO pOSLABšA vLEk dIMNIškE cEvI, kI jO jE EvENTuALNO pOTREBNO NAdOMESTITI z 
uSTREzNIM pOdALjšANjEM,

•	 S STANdARdOM uNI 10683 – ITALIjA jE pREdvIdENO, dA v NOBENEM pRIMERu NE SME BITI vEČ kOT dvEh kOLEN ALI SpREMEMB 
SMERI, vkLjuČNO z vSTOpOM v dIMNIškO cEv.

Če želite dimniško cev uporabiti za priklop odprtega kamina ali ognjišča, morate hermetično zapreti napo pod mestom vstopa dimne cevi, 
poz. a	Silka	5.
Če je dimna cev prevelika (npr. 30x40 ali 40x50) je potrebno vstaviti cev iz nerjavnega jekla premera najmanj 200 mm, poz. b, pri tem pa pazite, 
da dobro zaprete preostali prostor med samo cevjo in dimniškim jaškom in sicer takoj pod zaključkom dimnika, poz. c.

ventilacija	in	preZraČevanje	proStorov	nameStitve
kER TI IzdELkI OdvzEMAjO zA zgOREvANjE pOTREBEN zRAk Iz pROSTORA NAMESTITvE, jE obveZno, dA SE v pROSTOR dOvAjA 
zAdOSTNA kOLIČINA zRAkA. ČE SO v pROSTORu NEpREdušNO zApRTA OkNA IN vRATA (NA pRIMER hIšE IzdELANE pO kRITERIjIh 
vARČEvANjA z ENERgIjO), vSTOp SvEžEgA zRAkA NI vEČ zAgOTOvLjEN IN TO LAhkO OgROzI vLEk NApRAvE, vAšE udOBjE IN vAšO 
vARNOST. 

pomembno:	za boljše počutje in s tem povezano dovajanje kisika v prostor, se zgorevalni zrak lahko zajema neposredno od zunaj tako, da se 
namesti gibko povezovalno cev. povezovalna cev (NI priložena) mora biti gladka, premera najmanj Silka	10	in dolžine največ 3 m ter ne sme 
imeti več kot tri kolena. Če je cev speljana neposredno na prosto, mora biti opremljena z ustrezno rešetko za zaščito pred vetrom.

zA dOBRO dELOvANjE NApRAvE jE obveZno, dA jE v pROSTOR pOSTAvITvE zAgOTOvLjEN dOTOk zAdOSTNE kOLIČINE zRAkA zA 
zgOREvANjE pREzRAČEvANjE SAMEgA pROSTORA.

To pomeni, da mora biti skozi posebne odprtine na prosto biti zagotovljen dovod zraka za zgorevanje tudi z zaprtimi vrati in okni.
dovodi za zrak morajo ustrezati naslednjim zahtevam: 

•	 BITI MORAjO zAšČITENE z REšETkAMI, kOvINSkIMI MREžAMI, ITd., NE dA BI  zMANjšALI NjIhOv ČISTI upORABNI dEL; 

•	 BITI MORAjO IzvEdENE TAkO, dA OMOgOČAjO vzdRžEvALNE pOSEgE; 

•	 NAMEšČENI MORAjO BITI TAkO, dA jIh NI MOgOČE OvIRATI;

•	 ČE SO v pROSTORu MONTAžE NApRAvE pRISOTNE SESALNE NApE, SLEdNjE NE SMEjO dELOvATI ISTOČASNO. Slednje namreč lahko 
povzročijo uhajanje dima v prostor, tudi z zaprtimi vrati kurišča.

Čist in neonesnažen zrak je mogoče črpati tudi iz prostora, ki se nahaja ob prostoru namestitve naprave (posredno zračenje in ventilacija), toda 
le, če je zagotovljen prost pretok navzven skozi stalne odprtine.
SOSEdNjI pROSTOR NE SME BITI NAMENjEN AvTOMEhANIČNI dELAvNIcI, SkLAdIšČu vNETLjIvEgA MATERIALA, NITI dEjAvNOSTI, kjER 
OBSTAjA NEvARNOST pOžARA, TER NE SME BITI kOpALNIcA, SpALNIcA ALI SkupNI pROSTOR NEpREMIČNINE. 

prezračevanje je ustrezno, ko so prisotni dovodi zraka glede na naslednjo tabelo: 

kategorije	naprav referenčna	norma
odstotek	čistega	dela		

odprtine	glede	na	odprtino	za	odvod	
dimnih	plinov	naprave

Čista	minimalna	vrednost	
odprtine	voda	za	ventilacijo

kamini uNI EN 13229 50% 200 cm²

peči uNI EN 13240 50% 100 cm²

kuhinja uNI EN 12815 50% 100 cm²

E NAMESTITEv v pROSTORIh, kjER OBSTAjA NEvARNOST pOžARA, jE pREpOvEdANA.  pOLEg TEgA jE pREpOvEdANA 
NAMESTITEv zNOTRAj BIvALNIh pROSTOROv pROSTORIh, kjER jE IzMERjEN dELOvNI TLAk MEd zuNANjIM OkOLjEM IN 
NOTRANjIM pROSTOROM vEČjI Od 4 pA - REfERENcA zA ITALIjO gLEdE NA NORMATIvO uNI10683.

upOšTEvATI jE TREBA TudI vSE NAcIONALNE, REgIONALNE IN OBČINSkE pREdpISE, kI vELjAjO v dRžAvI NAMESTITvE NApRAvE.
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SLOVENSKO

DOVOLJENA IN NEDOVOLJENA GORIVA
Dovoljeno gorivo so lesena polena. Uporablja se lahko samo suha lesena polena (vsebnost vlage največ 20%). Naenkrat se lahko naloži največ 
2 ali 3 lesna polena. Polena naj bodo dolžine približno 20-30 cm in obsega največ 30-35 cm.

StISNJENE LESNE bRIkEtE bREz SmOLE mORAtE upORAbLJAtI pREVIDNO, DA SE IzOGNEtE škODLJIVEmu pREGREVANJu 
NApRAVE, SAJ ImAJO SLEDNJI VELIkO tOpLOtNO mOč.
Za kurjenje uporabljena drva morajo imeti vsebnost vlage nižjo od 20% in se morajo hraniti na suhem mestu. Vlažna drva otežujejo gorenje, 
kajti veliko energije porabijo za uparjanje v njih prisotne vode. Slaba stran vlažne vsebine je tudi, da se ob znižanju temperature voda prej 
kondenzira v kurišču in nato v dimniku, kar povzroči povečano nabiranje saj, ki se kasneje lahko vžgejo.
Sveža drva vsebujejo približno 60% H2O, zato niso primerna za kurjavo. Pred uporabo jih morate za najmanj dve leti postaviti na suho in zračno 
mesto (na primer pod nadstrešek).

mED DRuGIm, NI DOVOLJENO kuRItI: pREmOGA, OStANkOV, ODpADNEGA LubJA IN pLOšč, VLAžNIh ALI LAkIRANIh DRV, 
pLAStIčNIh mAtERIALOV; V tAkEm pRImERu SE RAzVELJAVI GARANcIJA zA NApRAVO. 
PaPir iN lePeNkO Se laHkO UPOrablja SamO Za PrižigaNje.

pREpOVEDANO JE SEžIGANJE ODpADkOV, ker bi Se S tem Peč iN DimNiška ceV POškODOVala iN je tO Za ZDraVje škODljiVO, 
POleg tega bi Se SOSeDje PritOžeVali ZaraDi mOtečiH VONjaV.

Drva niso dolgotrajno gorivo, zato ni mogoče neprekinjeno ogrevati čez noč.

Vrsta kg/m3 kWh/kg, 20% vlažnosti

bukev 750 4,0

cer 900 4,2

brest 640 4,1

topol 470 4,1

macesen* 660 4,4

Smreka* 450 4,5

Rdeči bor* 550 4,4
*  SlabO PrimereN SmOlNat leS

pOzOR: StALNA IN NEpREkINJENA upORAbA z AROmAtIčNImI OLJI pOSEbEJ bOGAtIh DRV NpR. EVkALIptuSA, 
mIRtE ItD.) pOVzROčI hItRO StARANJE kOmpONENt Iz SIVE LItINE, Iz kAtERIh JE IzDELEk SEStAVLJEN.

Navedeni tehnični podatki so bili pridobljeni z uporabo esence bukve razreda "A1", kot je navedeno v standardu UNI EN ISO 17225-5, in vlažnostjo 
manj kot 20 %. Uporaba drugih esenc lahko pomeni potrebnost specifičnih nastavitev ter lahko spremeni zmogljivost izdelka.
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SLOVENSKO

VŽIGANJE

POMEMBNO: ob prvem vžigu se neizogibno sprostijo neprijetne vonjave (nastanejo zaradi sušenja lepil, prisotnih v tesnilni vrvici 
ali zaščitnih lakov), ki izgine že po krajšem času uporabe. ZAGOtOVItI JE POtrEBNO dOBrO PrEZrAčEVANJE PrOstOrA. 
Svetujemo vam, da ob prvem kurjenju naložite manjšo količino goriva in da toplotno zmogljivoSt naprave 
le poStopno povečujete. 
PrEPOVEdANA JE uPOrABA VsEh tEkOčIh sNOVI kOt sO NA PrIMEr AlkOhOl, BENcIN, PEtrOlEJ IN POdOBNO. 
NAPrAVE NIkOlI NE PrIŽIGAJtE, čE sO V PrOstOru PrIsOtNI VNEtlJIVI PlINI.

za pravilno prvo prižiganje s proizvodi, obdelanimi z visokotemperaturnimi premazi, morate vedeti naslednje:
•	 izdelavni materiali za tovrstne proizvode niso homogeni, saj so skupaj uporabljeni deli iz sive litine ter jekla.
•	 temperatura, kateri je proizvod podvržen, ni enakomerna; med posameznimi deli se pojavljajo spremenljive temperature, od 300 °C 

do 500 °C,
•	 med svojo življenjsko dobo je izdelek v teku istega dne podvržen izmenjujočim se ciklom vžiganja in ugašanja ter glede na letne čase 

ciklom intenzivne uporabe ali popolnega mirovanja,
•	 preden ga lahko smatramo kot delujoč, mora novi izdelek opraviti vrsto ciklov zagona, ki vsem materialom in premazom omogočijo 

dopolnitev raznih elastičnih obremenitev;
•	 predvsem v začetku delovanja se lahko pojavijo tipične vonjave velikim toplotnim obremenitvam podvrženih kovin in še vedno svežih 

premazov.

zaradi tega razloga je med prižiganjem peči pomembno upoštevati naslednje male ukrepe:
1. prepričajte se, da je v prostoru, kjer je naprava nameščena, zagotovljena dovolj velika izmenjava zraka.
2. ob prvih prižiganjih v zgorevalno komoro ne nalagajte prevelike količine goriva (približno polovično količino, ki je navedena v 

priročniku z navodili), peč naj bo neprekinjeno prižgana vsaj 6-10 ur, regulatorja pa naj bosta odprta manj kot je navedeno v priročniku 
z navodili.

3. ta postopek ponovite vsaj 4-5 ali večkrat, glede na vaš razpoložljiv čas.
4. v nadaljevanju peč vedno bolj nalagajte (vendar upoštevajte napotke o največji količini, opisane v knjižici z navodili), kurjenje pa naj 

po možnosti traja čim dlje in vsaj v tem začetnem obdobju se izogibajte kratkotrajnim ciklom vžiganja in ugašanja.
5. MEd PrVIMI kurJENJI NA NAPrAVO NE sME BItI PrIslONJEN NOBEN PrEdMEt, PrEdVsEM PA NE NA lAkIrANE 

POVršINE. MEd OGrEVANJEM sE lAkIrANIh POVršIN NE sMEtE dOtIkAtI.
6. ko je to utekanje opravljeno, lahko vaš izdelek uporabljate podobno kot motor avtomobila, z izogibanjem naglim segrevanjem s 

prekomernim nalaganjem drv.

za prižiganje ognja vam svetujemo uporabo malih lesenih trsk in papirja ali drugih sredstev za prižiganje, ki se dobijo v prodaji.
odprtini za zrak (primarni in sekundarni) morata biti istočasno le malenkost odprti (odpreti morate tudi morebiti prisoten regulator vžiga in 
loputo na cevi za odvod dimnih plinov). ko drva pričnejo goreti, lahko naložite nova s počasnim odpiranjem vrat, da se izognete izhajanju 
dima, zaprite regulator primarnega zraka in preverite zgorevanje s sekundarnim zrakom, skladno z napotki, podanimi v poglavju teHnični 
opiS.
MEd trAJANJEM tE fAZE PEčI NE sMEtE PustItI BrEZ NAdZOrA.

prekomerno nalaganje leSa v izdelek laHko povzroči pregrevanje notranjiH Sten kuHinje in Hrup zaradi 
raztezanja kovinSkiH delov. 

PEčI NIkOlI NE PrEOBrEMENItE (glejte teHnični opiS / poraba na uro). prevelika količina goriva in zraka za 
zgorevanje laHko povzročita pregrevanje in S tem poškodovanje naprave. Z GArANcIJO NI krItA škOdA, kI 
BI NAstAlE ZArAdI PrEGrEVANJA NAPrAVE.

 VŽIG Z NIZkO EMIsIJO
zgorevanje brez dima je metoda vžiganja, pri katerem se pomembno zmanjšajo emidije škodljivih snovi. les gori postopno od zgoraj navzdol, 
s tem je gorenje počasnejše in bolje nadzorovano. gorilni plini prehajajo skozi plamen z visoko temperaturo in tako skoraj povsem zgorijo.
polena postavite na ognjišče v določeni medsebojni razdalji, kot je prikazano na silka 7. debelejša postavite spodaj in tanjša zgoraj, ali 
pokončno, v primeru ozkih in visokih zgorevalnih komor. modul za prižiganje postavite na vrh skladovnice, prva polena modula postavite 
pravokotno na skladovnico lesa.

VŽIGAlNI MOdul ta vžigalni modul nadomešča papir ali lepenko.
pripravite 4 polena s prečnim presekom 3 cm x 3 cm in dolžine 20 cm silka 7. ta štiri polena postavite prečno na skladovnico drv, na sredino 
pa modul za prižiganje ognja, ki je lkahko na primer z voskom napojena lesna volna. za vžig ognja zadostuje ena vžigalica. če želite, lahko 
uporabite tudi tanjše kose drv; v tem primeru jih potrebujete nekoliko več. loputa za odvajanje dima in regulator zgorevalnega zraka morata 
biti odprta.

ko ogenj zagori, postavite regulator zgorevalnega zraka v prikazani položaj:

Gorivo  PrIMArNI zrak  sEkuNdArNI zrak tErcIArNI zrak
drva zaprto 1/2 odprto prednaStavljeno

POMEMBNO:
•	 med enim celotnim polnjenjem in naslednjim ne dodajajte drv;
•	 ognja ne dušite z zapiranjem zajema zraka;
•	 dimnikarsko redno čiščenje zmanjšuje emisije prašnih delcev.
•	 te napotke potrjuje ustanova ENERGIJA Lesa ŠVICE  www.energia-legno.ch
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SLOVENSKO

NOrMAlNO dElOVANJE
po pravilni nastavitvi regulatorjev, naložite navedeno količino drv za eno uro; izogibajte se prevelikim količinam, ker to povzroči preobremenitev 
in deformacije (skladno z napotki v poglavju teHnični opiS). IZdElEk MOrAtE VEdNO uPOrABlJAtI Z ZAPrtIMI VrAtI, dA sE 
IZOGNEtE POškOdOVANJu ZArAdI PrEkOMErNEGA sEGrEVANJA (PrEhItrO ZGOrEVANJE). NEuPOštEVANJE tEGA PrAVIlA 
rAZVElJAVI GArANcIJO.
naprave s samodejnim zapiranjem vrat (tipa 1) morajo zaradi varnosti obvezno delovati z zaprtimi vrati kurišča (razen v primeru nalaganja 
goriva ali ob morebitnem odstranjevanju pepela).
naprave, ki nimajo samodejnega zapiranja vrat (tipa 2), morajo biti priključene na lastno dimniško cev. delovanje z odprtimi vrati je dovoljeno 
samo pod nadzorom.

POMEMBNO: ZArAdI VArNOstI sE VrAtA OGNJIščA lAhkO OdPIrA sAMO MEd NAlAGANJEM GOrIVA. MEd 
dElOVANJEM NAPrAVE IN tudI kO slEdNJA NE dEluJE, MOrA BItI kurIščE ZAPrtO.

z regulatorjiu se regulira emisijo toplote kurišča. odprti morajo biti glede na potrebo po toploti. najboljše zgorevanje (z minimalnimi 
emisijami) se doseže, ko se z naloženimi drvmi največji delež zraka za zgorevanje dovaja skozi regulator sekundarnega zraka. 
NAPrAVE NE sMEtE NIkOlI PrEVEč NAlOŽItI. preveč goriva in preveč zraka za zgorevanje laHko povzročita pregrevanje 
in S tem poškodovanje peči. GArANcIJA NE krIJE škOdE, NAstAlE ZArAdI PrEGrEVANJA PEčI. izdelek morate vedno 
uporabljati z zaprtimi vrati, da Se izognete poškodovanju zaradi prekomernega Segrevanja (preHitro zgorevanje). 
a doseganje nazivnega toplotnega izkoristka s podtlakom v dimniku, ki znaša 12 pa  (1,2 mm vodnega stolpca) je nastavitev regulatorjev 
naslednja: glejte poglavje teHnični opiS.
s tEM APArAtOM JE ZGOrEVANJE PrEkINJAJOčE.
poleg reguliranja zraka za zgorevanje, vpliva na intenzivnoSt zgorevanja in S tem na toplotno zmogljivoSt tudi 
dimnik. dimnik z dobrim vlekom zaHteva manjšo količino zraka za zgorevanje, medtem ko je pri dimniku S Slabim 
vlekom potrebna večja količina zgorevalnega zraka.
za kontrolo dobrega zgorevanja preverite, če iz dimnika izhaja prozoren dim. če je bele barve pomeni, da naprava ni pravilno nastavljena ali da 
so drva preveč vlažna; če pa je dim sive ali črne barve to pomeni, da zgorevanje ni popolno (potrebno je dovajati večjo količino sekundarnega 
zraka).

POZOr: ko gorivo dodajate na žerjaviCo brez plamena, Se laHko pojavi velika količina dima. V tAkEM PrIMEru 
lAhkO NAstANE EksPlOZIVNA ZMEs PlINA IN ZrAkA IN V IZJEMNIh PrIMErIh lAhkO PrIdE dO EksPlOZIJE. IZ 
VArNOstNIh rAZlOGOV sVEtuJEMO. dA NOV POstOPEk PrIŽIGANJ OPrAVItE Z MAJhNIMI lEtVIcAMI.

uPOrABA PEčIcE (čE JE PrIsOtNA)
na temperaturo v pečici lahko občutno vpliva količina dovedenega zraka za zgorevanje. zadovoljiv vlek dimnika in dobro očiščeni kanali za 
pretok vročih dimnih plinov okrog pečice so bistvenega pomena za dobre rezultate peke.
pekač in rešetko v pečici lahko postavite na različne višine.
visoke kolače in velike pečenke postavite na najnižji nivo. nizke kolače in piškote postavite na srednji nivo. zgornji nivo se lahko uporablja za 
segrevanje ali praženje (glejte poglavje tehnični opis - pripomočki).
kO PrIPrAVlJAtE ZElO MOkrE JEdI, sAdNE tOrtE AlI sAMO sAdJE, sE PrI tEM kONdENZIrA VOdA. 
med peko Se laHko Sprošča vodna para, ki Se nabira na zgornjem in StranSkem delu vrat in tvori kondenzirane vodne 
kapljiCe. to je fizikalen pojav.
če za kratek čas in previdno odprete vrata (enkrat ali dvakrat, pogosteje v primeru daljših časov peke) se para izloči iz pekača in s tem se 
bistveno zmanjša sproščanje kondenzata.
ta izdelek je opremljen z rešetko kurišča iz sive litine, ki se jo lahko dvigne z ustreznim vzvodom. v zgornjem položaju je optimizirana uporaba 
plošče, medtem ko je spodnji položaj optimiziran za uporabo pečice (glejte silka 8).

dElOVANJE V PrEhOdNIh OBdOBJIh
v preHodnem obdobju oziroma ko je zunanja temperatura višja, laHko nenadno zvišanje temperature povzroči motnje 
v dimniški Cevi in zaradi tega dimnik ne bo vSeSal Celotno količino dimniH plinov. ne odvajajo Se vSi pri zgorevanju 
naStali plini (močan vonj po plinu).
v takem primeru rešetko pogosteje pretresite in povečajte dovod zraka za zgorevanje. kasneje naložite manjšo količino goriva in poskrbite, da 
bo slednje hitreje zgorelo (z živim plamenom), da se na ta način vlek dimnika stabilizira. 

 preverite tudi, da So vSe odprtine za čiščenje in priključki neprepuStni. V PrIMEru dVOMA sE uPOrABI 
NAPrAVE rAJE OdPOVEJtE.
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SLOVENSKO

ČišČenje in vzdRževanje
navOdiLa izvediTe vednO z najveČjO vaRnOSTjO! 

•	  PREVERITE, ALI jE VTIč NAPAjALNEgA kABLA IZkLOPLjEN (Če je pRiSOTen). 

•	 ALI jE gENERATOR OhLAjEN NA VSEh DELIh.

•	 ALI jE PEPEL POPOLNOMA OhLAjEN.

•	 POSkRBITE ZA UčINkOVITO PREZRAčEVANjE PROSTORA MED čIščENjEM IZDELkA.

•	 POMANjkLjIVO čIščENjE PREPREčUjE PRAVILNO DELOVANjE IN VARNOST!

RednO ČišČenje je naLOga upORabnika
Redno čiščenje, kot navedeno v tem priročniku za uporabo in vzdrževanje, je potrebno izvesti z največjo natančnostjo po tem, ko ste prebrali 
navodila, postopke in časovne razmake opisane v tem priročniku za uporabo in vzdrževanje.
VSAj ENkRAT LETNO PREgLEjTE IN OčISTITE ZAjEM ZUNANjEgA ZRAkA. DIMNIk MORA DIMNIkAR REDNO OMETATI.
ZA VAšE OBMOčjE ODgOVORNI DIMNIkAR NAj PREVERI PRAVILNOST NAMESTITVE IZDELkA , POVEZAVO Z DIMNIkOM IN ZRAčENjE.

pOMeMbnO: vzdRževanje Se MORa OpRaviTi izkLjuČnO S HLadnO napRavO. Uporabljate lahko izključno nadomestne 
dele, ki jih je izrecno odobrila in jih nudi La nORdica S.p.a. V primeru potrebe vas prosimo, da se obrnete na specializiranega 
prodajalca. napRavO ne SMeTe SpReMinjaTi!

ČišČenje STekLa
S pomočjo specifičnega vstopa sekundarnega zraka je nabiranje usedlin umazanije na steklu vrat učinkovito omejeno. V celoti pa se ob 
uporabi trdih goriv (npr. vlažnih drv) nikoli ne more odpraviti, tega pa tudi ni mogoče smatrati kot hibo v sami napravi. 

pOMeMbnO: ČišČenje panORaMSkega STekLa Se LaHkO izvede SaMO in izkLjuČnO S HLadnO peČjO, da Se 
pRepReČi ekSpLOzijO. 
Za čiščenje lahko uporabite specifične proizvode ali si pomagate s kepo časopisnega papirja (dnevnika), ki jo navlažite in 
potegnete po pepelu. za ČišČenje ne upORabLjajTe kRp TeR gRObiH in keMiČnO agReSivniH pROizvOdOv.

Pravilen postopek prižiganja, uporaba primerne količine in vrste kuriva, pravilna postavitev regulatorja sekundarnega zraka, zadovoljiv vlek 
dimnika in prisotnost zraka za zgorevanje so nujno potrebni za optimalno delovanje aparata in ohranjanje čistega stekla.

zLOM STekLa: ker je na vratih montirano keramično steklo odporno na toplotna nihanja do 750°C, toplotni šoki nanje ne 
vplivajo. Do zloma lahko pride samo zaradi mehanskih šokov (udarci, silovito zapiranje vrat, itd.). 
zaMenjave STekLa zaTO gaRancja ne kRije.

ČišČenje pRedaLa za pepeL
Vsi izdelki imajo rešetko kurišča in predal za zbiranje pepela Silka 8. Svetujemo vam, da predal za pepel redno praznite in na ta način preprečite 
njegovo zapolnitev ter pregrevanje rešetke. Poleg tega vam svetujemo da v kurišču vedno pustite 3-4 cm pepela.

pOzOR: S kuRišČa OdSTRanjeni pepeL MORaTe OdLOžiTi v vSebnik iz negORLjivega MaTeRiaLa, OpReMLjenega 
z nepRepuSTniM pOkROvOM. vSebnik pOSTaviTe na TLak iz negORLjivega MaTeRiaLa, STRan Od vneTLjiviH 
MaTeRiaLOv, vSe dOkLeR pepeL pOpOLnOMa ne ugaSne in Se OHLadi.

ČišČenje diMnika
Pravilen postopek prižiganja, uporaba primerne količine in vrste kuriva, pravilna postavitev regulatorja sekundarnega zraka, zadovoljiv vlek 
dimnika in prisotnost zraka za zgorevanje so nujno potrebni za optimalno delovanje aparata in ohranjanje čistega stekla.
Priporočljivo je, da vsaj enkrat letno oziroma ko je to potrebno (težave zaradi nepravilnega delovanja in slabe učinkovitosti), opravite celovito 
čiščenje. Prekomerno nabiranje saj (kreozota) lahko povzroči težave odvajanja dimnih plinov in vžig saj v dimniški cevi.

ČišČenje Se MORa OpRaviTi izkLjuČnO S HLadnO napRavO. TA POSTOPEk MORA OPRAVITI DIMNIkAR, kI OBENEM 
LAhkO OPRAVI TUDI PREgLED NAPRAVE.

Med čiščenjem se mora iz naprave odstraniti predal za pepel, rešetko in usmerjevalnik dimnih plinov, da se olajša čiščenje saj.
Usmerjevalniki so preprosto odstranljivi iz ležišč, saj niso pritrjeni z vijaki. Po opravljenem čiščenju jih znova postavite na svoja mesta (Silka 9). 

pOzOR: delovanje brez usmerjevalnika povzroči močan podtlak, z zelo hitrim zgorevanjem, preveliko porabo drv in s 
tem pregrevanje naprave.
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SLOVENSKO

MajOLike (Če je pRiSOTna)
Majolike La nORdica S.p.a. so ročni izdelki in imajo kot take lahko drobne pikice, razpoke ali barvne napake. Te lastnosti zgolj pričajo o 
njihovi dragocenosti.
Emajl in keramika, zaradi svojega različnega koeficienta raztezanja, povzročata nastanek mikroskopskih razpok, ki dokazujejo njihovo dejansko 
avtentičnost.

ZA čIščENjE MAjOLIk jE PRIPOROčLjIVA UPORABA MEhkE, SUhE kRPE. kakRšni kOLi deTeRgenTi aLi TekOČine bi 
LaHkO pROdRLi v RazpOke in SLednje še bOLj TeR TRajnO pOudaRiLi.

naRavni kaMen izdeLki (Če je pRiSOTna)
NARAVNI kAMEN čISTIMO Z ZELO FINIM SMIRkOVIM PAPIRjEM ALI ABRAZIVNO gOBICO. ne UPORABLjAjTE NOBENIh čISTIL ALI TEkOčIN.

LakiRani izdeLki (Če je pRiSOTna)
Po letih uporabe izdelka je sprememba barve lakiranih delov povsem normalen pojav. Do tega pojava pride zaradi velikih nihanj temperature, 
katerim je podvržen izdelek med delovanjem in staranja samega laka v času uporabe.

OpOzORiLO: PRED MOREBITNIM NANAšANjEM NOVEgA LAkA MORATE OčISTITI IN ODSTRANITI VSE OSTANkE S POVRšINE 
ZA LAkIRANjE.

eMajLiRani izdeLki (Če je pRiSOTna)
Za čiščenje emajliranih delov uporabljajte milnico ali nežna ali kemično neagReSivna čistila. čistite hladne izdelke.

PO čIščENjU ne PUSTITE, DA BI SE MILNICA ALI čISTILO OSUšILO;  TAkOj jIh MORATE ODSTRANITI.ne UPORABLjAjTE 
BRUSNEgA PAPIRjA ALI jEkLENIh gOBIC.

kROMiRani deLi (Če je pRiSOTna)
če zaradi pregrevanja kromirani deli postanejo modrikasti, to lahko odpravite s primernim čistilnim sredstvom.

pOLeTnO MiROvanje
Po čiščenju kurišča, dimnika in dimniške cevi in odstranitvi vsega pepela ter morebitnih drugih ostankov, je priporočljivo, da zaprete vsa vrata 
kurišča in regulatorje. če napravo odklopite od dimnika, je priporočljivo, da izstopno odprtino zaprete.

SVETUjEMO VAM, DA čIščENjE DIMNIškE CEVI OPRAVITE VSAj ENkRAT LETNO, OBENEM PA PREVERITE DEjANSkO STANjE TESNIL, kI, čE 
NISO POPOLNOMA BREZhIBNE, – SE PRAVI, SE PEčI NE POPOLNOMA PRILEgAjO - NE ZAgOTAVLjAjO PRAVILNEgA DELOVANjA NAPRAVE. 
TAkšNA TESNILA SE MORA ZAMENjATI.

 čE jE V PROSTORU, kjER jE NAPRAVA NAMEščENA, PRISOTNA VLAgA, V kURIščE NAMESTITE VPOjNE SOLI.
čE žELITE, DA BO ESTETSkI VIDEZ DELOV IZ SIVE LITINE TRAjNO OSTAL NESPREMENjEN, SLEDNjE ZAščITITE Z NEVTRALNIM 
VAZELINOM.
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SLOVENSKO

RednO vzdRževanje izvaja uSpOSObLjenO TeHniČnO OSebje 
RednO vzdRževanje je pOTRebnO izveSTi vSaj enkRaT LeTnO.
geneRaTOR , Z UPORABO dRv kOT TRDNEgA gORIVA, POTREBUjE LETNO REDNO VZDRžEVANjE, kI g MORA IZVESTI uSpOSObLjen 
TeHnik, pRi ČeMeR LaHkO upORabLja SaMO ORiginaLne RezeRvne deLe.
NEUPOšTEVANjE LAhkO OgROZI VARNOST NAPRAVE IN LAhkO RAZVELjAVI gARANCIjSkE POgOjE.

Z upoštevanjem pogostost čiščenja, ki ga izvaja uporabnik, opisanega v priročniku za uporabo in vzdrževanje, je generatorju zagotovljeno 
pravilno izgorevanje za daljše časovno obdobje, izogibanje kakršnim koli nepravilnostim in/ali napakam, ki bi zahtevale več tehničnih posegov. 
ZAhTEVE ZA REDNO VZDRžEVANjE NISO VkLjUčENE V gARANCIjO ZA IZDELEk.

TeSniLa
Tesnila zagotavljajo hermetično tesnjenje generatorja in posledično dobro delovanje.
REDNO jIh jE TREBA PREVERjATI: čE SO OBRABLjENA ALI POškODOVANA, jIh jE TREBA TAkOj ZAMENjATI.
TE POSTOPkE MORA IZVESTI USPOSOBLjEN TEhNIk.

pRikLOp v diMnik
LETNO ALI V VSAkEM PRIMERU, kADAR jE POTREBNO, POSESATI IN OčISTITI CEV, kI VODI DO DIMNIkA. čE OBSTAjAjO VODORAVNI 
ODSEkI, jE TREBA ODSTRANITI OSTANkE, PREDEN ZAčNEjO OVIRATI PREhOD DIMNIh PLINOV. 

dOLOČiTev TOpLOTne MOČi
Ne obstaja absolutno pravilo, ki bi omogočalo pravilen izračun potrebne moči. Ta moč je v funkciji velikosti prostora za ogrevanje in je v veliki 
meri odvisna od izolacije. V povprečju potrebna toplotna moč za ogrevanje ustrezno izoliranega prostora znaša 30 kcal/h za m3 (pri zunanji 
temperaturi 0 °C). 
glede na to, da 1 kW ustreza 860 kcal/h, lahko uporabimo vrednost 35 W/m3. 
Ob predpostavki, da želite ogrevati prostor velikosti 150 m3 (10 x 6 x 2,5 m) u izolirani zgradbi, potrebujete 150 m3 x 35 W/m3 = 5250 W ali 5,25 
kW. kot glavni sistem ogrevanja zadostuje naprava z 8 kW moči. 

Okvirna kurilna vrednost potrebna količina glede na
 1 kg suhih drv

gorivo enota kcal/h kW
Suha drva (15 % vlage) kg 3600 4.2 1,00
Suha drva (50% vlage) kg 1850 2.2 1,95
Lesni briketi kg 4000 5.0 0,84
Lesni briketi kg 4800 5.6 0,75
Normalen antracit kg 7700 8.9 0,47
koks kg 6780 7.9 0,53
Zemeljski plin m3 7800 9.1 0,46
kurilno olje L 8500 9.9 0,42
Elektrika kWh 860 1.0 4,19
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SLOVENSKO

1* Dimniška cev z dvojno izolirano komoro, z materialom odpornim do 400°C. Učinkovitost 100% odlična.

2* Šamotna dimniška cev z dvojno izolirano komoro in zunanjo oblogo iz lahkega betona. Učinkovitost 100% odlična.

3* Tradicionalna opečna dimniška cev kvadratnega preseka z vmesnimi prostori. Učinkovitost 80% odlična.

4 Izogibajte se dimnim cevem pravokotnega notranjega preseka z drugačnim razmerjem kot je na sliki. Učinkovitost 40% skromna.

* - Material je skladen z veljavnimi standardi in predpisi ter zakonskimi določbami.

1 Industrijski zaključek dimnika iz pripravljenih elementov, omogoča odlično odvajanje dima.

2 Obrtniški zaključek dimnika. Pravilen presek izstopa mora znašati vsaj dvakratnik velikosti notranjega preseka dimniške cevi, idealno 
2,5-krat.

3 Zaključek dimnika za dimniško cev iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem za usmerjanje dima.

4 V primeru več dimniških cevi ena poleg druge, mora znašati razlika višin sosednjih dimniških zaključkov za vsaj 50 cm, da se prepreči 
prehod iz ene cevi v drugo.

Silka  2

Silka  1
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5
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SLOVENSKO

5 Zaključek dimnika mora biti vsaj 10 m stran od ovir kot so zidovi, obronki in drevesa. V nasprotnem primeru ga dvignite vsaj 1 m nad 
oviro. Zaključek dimnika mora biti vsaj 1 m višji od slemena strehe.

ZAKLJUČKI DIMNIKOV, RAZDALJE IN POLOŽAJI UNI 10683/98

Nagib strehe a >10°

Silka  3 SLIKE SO ZA ILUSTRACIJO
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D

A

B

C

A1

A2

B2 B2
B1

A3

A2

cm A1 A2 A3 B1 B2

CUCINOTTA 100 15 15 50 30

SLOVENSKO

Vse minimalne varnostne razdalje (cm) so navedene na tehnični tablici izdelka, v nobenem primeru slednje NE SMEJO biti 
manjše od navedenih vrednosti (glejte IZJAVA O LASTNOSTIH )

A Neprepustna 
zapora

B Nerjavno jeklo

C Polnilo

D Kontrolna 
loputa

Silka  4

Silka  5 SLIKE SO ZA ILUSTRACIJO
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2A

1A 2A  On

1A  Off

A

Ø 120 mm
A

SLOVENSKO

RAVNA REŠETKA IZ 
SIVE LITINE

PREDALA ZA PEPEL

DEFLEKTOR DIMNIH PLINOV

VŽIGALNI MODUL

ZAJEM ZUNANJEGA ZRAKA OPCIJA

Silka  10

Silka  9

Silka  8

Silka  7Silka  6
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SLOVENSKO

MERE
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MADE IN ITALY
design & production

La NORDICA S.p.A.     Via Summano, 104    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.804000   -    +39.0445.804040   -     info@lanordica.com   -    www.lanordica-extraflame.com

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe značilnosti in podatkov v tem priročniku, kadarkoli
in brez vnaprejšnjega obvestila, z namenom izboljšanja lastnih izdelkov.

ZA INFORMACIJE O NAJBLIŽJEM SERVISNEM CENTRU
SE OBRNITE NA SVOJEGA PRODAJALCA ALI OBIŠČITE

SPLETNO STRAN WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

007093101-017 - MAN.UT. CUCINOTTA12/12/2022


