
ROTODIVERT

Prekrmilni motorni ventil
serije EMV 110..

SPLOŠNO

PREDNOSTI

Elektromotorni pogon EMV 110 s prigrajenim prekrmilnim tropotnim
medeninastim ventilom je namenjen kot prekrmilni ali lo ilni element
v zaprtih sistemih toplovodnega, toplozra nega ogrevanja ali
kombiniranega ogrevanja iz enega ali drugega vira.

• Kompaktna izvedba, ki omogo a hitro strojno in elektro montažo v
sistem

• Enostavna in hitra montaža in demontaža pogona na prekrmilni
ventil po sistemu "klip" brez potrebe vija enja

• U inkovita in ekonomi na uporaba kot prekrmilni element pri
sistemih, kjer se uporabljata za ogrevanje dva vira ogrevanja ali
za dovod ogrevanja k dvema porabnikoma - ogrevanje, sanitarna
voda

• Dimenzije prekrmilnega ventila 1/2" do 1 1/4" so idealne za
vgradnjo v sisteme z bakrenimi cevmi

• Priklju ni kabel omogo a zunanjo priklju itev

• Standardno vgrajen rele, kar omogo a dvoži no krmiljeneje SPST

• Hitra menjava O-tesnil brez demontaže ventila iz inštalacije
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Če želite privijačiti pogon na ventil, ga ni
potrebno odpirati!

V dnu pogona je vstavljen vijak s katerim lahko
privijačite pogon na ventil!

1. Odstranite zaščitni čep

2. Z izvijačem (ravni) privijačite pogon na ventil

3. Ponovno namestite zaščitni čep na odprtino

Možnost privijačenja pogona na ventil
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MONTAŽA POGONA NA
PREKRMILNI MEDENINASTI VENTIL

Pogon pritisnemo pravokotno na
ventil tako, da se vsede na
nosilne distančnike in montaža je
končana.
Če hočemo zaradi kakršnega koli
razloga odstraniti pogon od
ventila, ga z roko enostavno
snamemo.

Če hočemo preprečiti snetje
pogona nepooblaščenim osebam,
je  v dnu pogona vstavljen vijak s
katerim privijačimo pogon na
ventil. Vijak je dosegljiv samo z
odprtjem pogona.

Možnost pečatenja ohišja pogona
kot zaščita pred nepooblaščenim
odpiranjem.

distančnik
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SERIJA F3L

PREKRMILNI MEDENINASTI VENTIL Z ELEKTROMOTORNIM POGONOM

KARAKTERISTIKE

Pogon EMV110 F3L:
Napajalna napetost .............230V, 50Hz (EMV 110..4680)

* 24V, 50Hz (EMV 110..4683)

Kon na stikalač .....................5(1)A, 250V, 50Hz

Poraba.................................7.5VA med obratovanjem

3VA v mirovanju

Elektri na zaš itač č ................ razred II        po EN60355-1

Zaš ita pogonač .................... IP44 po IEC 529

Čas prevrtitve ......................18s/90°

Izhodni omahni moment ......max 8Nm

Temperatura okolice ............od 0°C do 60°C

Priklju ni kabelč ....................4 x 0.5mm2, dolžina 2m

Kovani medeninasti ventil:
Max.delovna temperatura....110°C

Max. delovni tlak..................6bar

Vrtilni moment .....................0.5Nm

Max. diferen ni tlakč .............0.4bar

RO NA NASTAVITEVČ

Nastavitev lege lopute prekrmilnega ventila se lahko

izvrši s pomo jo izvija a, kovanca ali kakšnega drugegač č

primernega predmeta. Pred montažo pogona preverite

pravilno nastavitev lopute.

Kvs za ventile tip F3L DIVERT

Preto na karakteristikač
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položaj ventila

KODA TIP DN A B C D E KVS

10170 EMV ROTODIVERT F3L 15 1/2” 72 18,5 116 54 4 1,1

10171 EMV ROTODIVERT F3L 20 3/4” 72 18,5 116 54 7 1,0

10172 EMV ROTODIVERT F3L 25 1” 90 24 122 69 8,5 1,12

10173 EMV ROTODIVERT F3L 32 1 1/4” 90 24 122 69 12 1,37

razred II        po EN60355-1

IP44 po IEC 529

razred II        po EN60355-1

Prekrmilni ventili se uporabljajo za preklop ogrevanja v
ogrevalnih sistemih, kjer ni potrebna definirana pretočna
karakteristika in je dopustno določeno puščanje pri
zaprtem ventilu.
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PRIMERI UPORABE
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ELEKTRI NA PRIKLJU ITEVČ Č

OPOZORILO !
Ob izvedbi elektri ne priklju itve je potrebno med vodnik elektromotornega pogona in omrežja vgraditi len, kič č č

omogo a vsaj 3mm lo itev pogona od omrežja (stikalo ali vti nica). V primeru posega v pogon morate napravoč č č

obvezno lo iti od omrežja.č

FIRŠT-ROTOTEHNIKA, s.p.,

Radegunda 54, 3330 Mozirje, info@first.si, http://www.first.si

PE VELENJE: Koroška c. 56a, 3320 Velenje, tel: 03 / 898 35 00, fax: 03 /  898 35 35

CENTRALNI SERVIS: Koroška c. 56a, 3320 Velenje, tel: 03 / 898 35 30, 031  608 393,

041  608 393, e-mail:servis@first.si

POSEBNE IZVEDBE

ZUNANJI IN NOTRANJI

NAVOJ NA VSEH TREH

PRIKLJU KIH (A, B, AB)Č

Z NOTRANJO GLADKO LUKNJO (AB), KI IMA VGRA-

JENO O-TESNILA IN UTOR ZA VAROVALKO.

varovalka

zareza

ventil O-tesnila

cev

ZUNANJI NAVOJ

NA VSEH TREH

PRIKLJU KIHČ

(A, B, AB)

Vgrajeno dodatno

brezpotencialno stikalo

za indikacijo položaja v

kon ni legi - vklop goril-č

nika, motornega pogona

ali rpalke.č

Max. obremenitev:

5(1)A, 250V, 50Hz

črna (L)črna (L)

modra (N)

rjava (L)rjava (L)

rde a (L)č

izhodni signalzhodni signalzhodni signal
v poziciji B-AB
faza (L)

F1A/250V

F2A/250V

črna (L)črna (L)

modra (N)

rjava (L)rjava (L)

rde a (L)č

izhodni signalzhodni signal
v poziciji B-AB
faza (L)

F1A/250V

F2A/250V

Dvoži no SPST krmiljenječ Troži no SPDT krmiljenječ
ROTODIVERT EMV 110..4680-S1
Samo po posebnem naro ilu!č

SHEMA PREKRMILNEGA VENTILA DIVERT

Rezervno O-tesnilo
(pozicija 4)
koda: 500075

DIVERT F3L
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POZ NAZIV št.

1 Telo ventila 1
Medenina CuZn39Pb3

2 Loputa z osjo 1
Medenina CuZn39Pb3

3 O-tesnilo 8.73x1,78 1
Viton FKM

4 O-tesnilo 11.6x2.4 2
EPDM

5 O-tesnilo 23.3x2.4 1
EPDM

6 O-tesnilo 27x2.5 1
EPDM

7 Vložek 1
RYTON R-4-200 BL

8 Pokrov ventila 1
Zamak

9 Vijak M5x10 DIN 965 4
10 Ploš ica kazala 1

AI
11 Vijak 2,9x6,5 DIN 7981 BC 2
12 Ro ica ventila 1
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