
MADE IN ITALY
design & production

UPORABNIŠKI PRIROČNIK PeČI NA  DRVA

 
 

SLOVeNSKO/SLOVeNO

SL

006096106 - Rev.05

INSeRTO 70 WIDe
INSeRTO 70 PRS WIDe
INSeRTO 80 WIDe 
INSeRTO 80 PRS WIDe 
INSeRTO 100 WIDe



SLOVENSKO2



ITALIANO - INDICE

MONTAŽA ..........................................................................................................................................................................................................4
OpOzOrILA .......................................................................................................................................................................................................5
VArNOsT ...........................................................................................................................................................................................................5
spLOŠNA OpOzOrILA  .....................................................................................................................................................................................8
zJAVA prOIzVAJALCA O sKLADNOsTI ..........................................................................................................................................................8
prEDpIsI zA MONTAŽO ...................................................................................................................................................................................8
prOTIpOŽArNA zAŠČITA ................................................................................................................................................................................9

HITRO UKREPANJE .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 9
ZAŠČITA GRED .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9

TEHNIČNI OpIs ............................................................................................................................................................................................... 10
DIMNIK ............................................................................................................................................................................................................ 11

DIMNIŠKI ZAKLJUČEK ..................................................................................................................................................................................................................................................................11
PRIKLOP DIMNIŠKE CEVI  ............................................................................................................................................................................................................................................................11
VENTILACIJA IN PREZRAČEVANJE PROsTOROV NAMEsTITVE ...................................................................................................................................................................................12
DOVODA ZRAKA ZA ZGOREVANJE ........................................................................................................................................................................................................................................12

VENTILACIJA NApE ALI sOsEDNJEGA prOsTOrA .................................................................................................................................... 13
DOVOLJENA IN NEDOVOLJENA GOrIVA .................................................................................................................................................... 14
VŽIGANJE ....................................................................................................................................................................................................... 15
NOrMALNO DELOVANJE .............................................................................................................................................................................. 16
ČIŠČENJE IN VzDrŽEVANJE ......................................................................................................................................................................... 17

REDNO ČIŠČENJE JE NALOGA UPORAbNIKA .....................................................................................................................................................................................................................17
ČIŠČENJE sTEKLA ..........................................................................................................................................................................................................................................................................17
ČIŠČENJE PREDALA ZA PEPEL ..................................................................................................................................................................................................................................................17
ČIŠČENJE DIMNIKA .......................................................................................................................................................................................................................................................................17
POLETNO MIROVANJE .................................................................................................................................................................................................................................................................18

rEDNO VzDrŽEVANJE IzVAJA uspOsObLJENO TEHNIČNO OsEbJE ..................................................................................................... 18
TEsNILA .............................................................................................................................................................................................................................................................................................18
PRIKLOP V DIMNIK ........................................................................................................................................................................................................................................................................18

DOLOČITEV TOpLOTNE MOČI ....................................................................................................................................................................... 18
ODsTrANJEVANJE ........................................................................................................................................................................................ 19
TEHNIČNI pODATKI ....................................................................................................................................................................................... 29
MErE ............................................................................................................................................................................................................... 31

SLOVENSKO

sLOVENsKO - KAzALO

      pOzOr
            pOVrŠINE LAHKO pOsTANEJO zELO VrOČE!

VEDNO upOrAbLJAJTE zAŠČITNE rOKAVICE!

Med gorenjem se sprošča toplotna energija, ki precej močno segreje površine, vrata, ročaje, regulatorje, stekla, dimno 
cev in velikokrat tudi celotno prednjo stran naprave.
Izogibajte se stiku s temi elementi brez ustrezne zaščitne opreme (priloženih zaščitnih rokavic).
Otroke poučite, da se bodo te nevarnosti zavedali, med delovanjem naprave naj se k slednji ne približujejo.
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PRED MONTAŽO OPRAVITE NASLEDNJE PREGLEDE.

MONTAŽA
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SLOVENSKO

OpOzOrila

Ta priročnik je integralni del izdelka: prepričajte se, da je vedno ob napra-
vi, tudi v primeru predaje naprave drugemu uporabniku ali lastniku, ali pa 
ob premestitvi na drugo mesto. Če priročnik poškodujete ali ga izgubite, 
zaprosite območnega pooblaščenega serviserja za nov izvod. Ta izdelek je 
namenjen izključno uporabi, za katero je bil izrecno zasnovan. Proizvaja-
lec ni pogodbeno ali nepogodbeno odgovoren za poškodbe ljudi, živali ali 
predmetov zaradi napačne namestitve, nastavitve in vzdrževanja ali za na-
pake, ki bi bile posledica neprimerne uporabe naprave.
za namestitev mora poskrbeti pristojna in usposobljena oseba, ki v 
celoti odgovarja za dokončno namestitev in sledeče brezhibno delo-
vanje nameščenega izdelka. Upoštevati je treba tudi vse nacionalne, 
regionalne in občinske predpise, ki veljajo v državi namestitve napra-
ve, poleg navodil, ki so prisotna v tem priročniku.
Uporaba naprave mora biti skladna z lokalnimi, regionalnimi, nacio-
nalnimi in evropskimi predpisi.
V primeru neupoštevanja teh previdnostnih ukrepov podjetje proi-
zvajalec ne odgovarja za posledice.
Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da se vsebina med prevozom ni po-
škodovala in da so v njej prisotni vsi elementi. V primeru neskladij se obrni-
te na pooblaščenega prodajalca, kjer ste napravo kupili.
Vse električne komponente (če je prisotna), ki sestavljajo izdelek in zagota-
vljajo njegovo pravilno delovanje, je ob morebitni potrebi treba zamenjati 
z originalnimi nadomestnimi deli, za njihovo zamenjavo pa mora poskrbeti 
izključno pooblaščeni tehnični servis.

VarnOst

 � TA APARAT LAHKO UPORABLJAJO OTROCI STARI NAJMANJ 8 LET 
IN OSEBE Z ZMANJŠANO FIZIČNO, SENZORIČNO ALI MENTALNO 
SPOSOBNOSTJO ALI BREZ IZKUŠENJ OZIROMA ZNANJA LE, ČE SO 
POD NADZOROM ALI PA SE JIH JE POUČILO Z NAVODILI O VARNI 
UPORABI APARATA IN SO RAZUMELE TVEGANJA, KI SO PRI TEM 

Zahvaljujemo se vam za izbiro našega podjetja. Naš izdelek je odlična rešitev za ogrevanje, saj temelji na 
najsodobnejši tehnologiji z visoko kakovostno obdelavo in modernim dizajnom, zaradi česar boste lahko 
vselej popolnoma varno uživali v čudovitem občutku prijetne toplote, ki jo lahko pričara le ogenj.
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SLOVENSKO

PRISOTNA.
 � GENERATORJA NAJ NE UPORABLJAJO OSEBE Z ZMANJŠANIMI 

FIZIČNIMI, SENZORIČNIMI ALI UMSKIMI ZMOžNOSTMI (VKLJUČNO 
Z OTROKI) OZIROMA SPREMALO IZKUŠNJAMI ALI ZNANJA, RAZEN 
ČE JIH PRI TEM NADZORUJE ALI USMERJA OSEBA, ZADOLžENA ZA 
NJIHOVO VARNOST.

 � ČIŠČENJA IN VZDRžEVANJA NAPRAVE, KI JO MORA OPRAVITI 
UPORABNIK, NE SMETE PREPUSTITI OTROKOM BREZ NADZORA.

 � OTROKE JE TREBA IMETI POD NADZOROM, DA SE Z NAPRAVO NE 
BI IGRALI.

 � GENERATORJA SE NE SMETE DOTIKATI Z BOSIMI NOGAMI ALI Z 
MOKRIMI OZIROMA VLAžNIMI DELI TELESA.

 � NA NAPRAVI JE PREPOVEDANO JE OPRAVITI KAKRŠNO KOLI 
SPREMEMBO.

 � NE VLECITE, ODKLOPITE, ZVIJATE IZSTOPAJOČE ELEKTRIČNE 
KABLE (ČE JE PRISOTNA), IZDELKA, TUDI, ČE JE TA IZKLOPLJEN IZ 
ELEKTRIČNEGA OMREžJA.

 � NAPAJALNI KABLE (ČE JE PRISOTNA) JE PRIPOROČLJIVO 
NAMESTITI TAKO, DA SE NE DOTIKA VROČIH DELOV NAPRAVE.

 � VTIČ NAPAJALNEGA KABLA MORA BITI PROSTO DOSTOPEN TUDI 
PO NAMESTITVI.

 � PREZRAČEVALNIH ODPRTIN V PROSTORU NAMESTITVE SE NE 
SME ZAPIRATI ALI ZMANJŠEVATI, SAJ SO NUJNE ZA ZAGOTOVITEV 
PRAVILNEGA ZGOREVANJA.

 � EMBALAžE NE PUŠČAJTE NA DOSEGU OTROK ALI OSEB Z 
ZMANJŠANIMI ZMOžNOSTMI BREZ NADZORA.

 � MED NORMALNIM DELOVANJEM NAPRAVE MORAJO BITI VRATCA 
KURIŠČA VEDNO ZAPRTA.

 � KO PEČ DELUJE, JE VROČA NA DOTIK, ZLASTI VSE NJENE ZUNANJE 
POVRŠINE, ZATO JE PRIPOROČLJIVA PREVIDNOST.

 � PRED VžIGOM NAPRAVE PO DALJŠEM OBDOBJU NEUPORABE 
PREVERITE, ALI SO V NJEJ PRISOTNE MOREBITNE OVIRE.

 � V PRIMERU POžARA V DIMNI CEVI SE OPREMITE Z USTREZNIMI 
SISTEMI ZA ZADUŠITEV PLAMENA ALI PA POKLIČITE GASILCE.

 � PREPOVEDANA JE UPORABA TE NAPRAVE ZA SEžIGANJE 
ODPADKOV.
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SLOVENSKO

 � ZA VžIG PLAMENA NE UPORABLJAJTE VNETLJIVIH TEKOČIN.
 � FAJANSE (ČE JE PRISOTNA) SO ROČNI IZDELKI IN IMAJO KOT 

TAKE LAHKO DROBNE PIKICE, RAZPOKE ALI BARVNE NAPAKE. TE 
LASTNOSTI ZGOLJ PRIČAJO O NJIHOVI DRAGOCENOSTI. ZARADI 
RAZLIČNEGA DILATACIJSKEGA KOEFICIENTA NASTANEJO V LAKU 
IN NA FAJANSI DROBNE RAZPOKE, KI SO DOKAZ DEJANSKE 
PRISTNOSTI. ZA ČIŠČENJE FAJANS JE PRIPOROČLJIVA UPORABA 
MEHKE, SUHE KRPE. KAKRŠNI KOLI DETERGENTI ALI TEKOČINE BI 
LAHKO PRODRLI V RAZPOKE IN SLEDNJE ŠE BOLJ POUDARILI.
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SLOVENSKO

SPLOŠNA OPOZORILA 
Odgovornost družbe La NORDICA S.p.A. je omejena na dobavo naprave. 
SiStem mora biti izdelan v Skladu z dobro prakSo, z uveljavitvijo zahtev v teh navodilih in pravil S tega področja. izdelati ga morajo 
uSpoSobljene oSebe, ki to opravijo v imenu podjetij v Stanju prevzeti polno odgovornoSt za celoten SiStem.
La  NORDICA S.p.A. NI ODgOvORNA, če IZDeLek NePOObLAŠčeNO SPRemINjAte ALI če uPORAbIte NeORIgINALNe NADOmeStNe DeLe.

ta naprava ni primerna, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj, razen če 
so pod nadzorom in jih o uporabi naprave tem pouči oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. otroke je potrebno nadzirati in zagotoviti, da se z napravo ne 
igrajo (en 60335-2-102 / 7.12).

ObveZNO Se mORA uPOŠtevAtI NACIONALNe IN evROPSke StANDARDe, kRAjevNe PReDPISe IN S PODROčjA gRADNje ObjektOv, 
NeNAZADNje tuDI PReDPISe O POžARNI vARNOStI. 

NAPRAve Se Ne Sme SPRemINjAtI. v primeru neupoštevanja teh previdnostnih ukrepov  La NORDICA S.p.A. ni odgovorna 
za posledice.

ZjAvA PROIZvAjALCA O SkLADNOStI
zadeva: ODSOtNOSt AZbeStA IN kADmIjA
izjavljamo, da So vSe naše naprave izdelane iz materialov, ki ne vSebujejo delcev azbeSta ali njegovih derivatov in da 
Spajkalni material, uporabljen pri varjenju, ne vSebuje nobene oblike kadmija, kakor določajo referenčni predpiSi.

zadeva: uReDbA eS Št. 1935/2004
izjavljamo, da So materiali, iz katerih So izdelane naprave naše proizvodnje in ki So namenjeni za Stik z živili, primerni 
za uporabo z živili, Skladno z zgoraj navedeno uredbo eS

PReDPISI ZA mONtAžO
montažo izdelka in dodatne opreme, povezane z ogrevalnim SiStemom, mora biti izvedena v Skladu z vSemi veljavnimi 
Standardi in predpiSi ter zakonSkimi določbami. 
poStopke montaže, izdelave pripadajočih priključkov SiStema, dajanje v obratovanje in preverjanja pravilnega 
delovanja mora Strokovno opraviti uSpoSobljeno Strokovno oSebje, ob polnem upoštevanju veljavne nacionalnih, 
regionalnih in občinSkih predpiSov, pa tudi navodil iz tega priročnika.
montažo mora opraviti pooblaščeno oSebje, ki mora laStniku izdati izjavo o SkladnoSti naprave, Slednji pa v celoti 
odgovarja za dokončno nameStitev in brezhibno delovanje nameščenega izdelka.
pred montažo opravite naslednja preverjanja:
•	 kanali toplega zraka (glejte poglavje kanali).
•	 preverite nosilnost zgradbe, če lahko nosi težo vaše naprave. v primeru nezadostne nosilnosti je potrebno predvideti ustrezne ukrepe. 

odgovornost la nordica S.p.a. je omejena na dobavo naprave (glejte poglavje tehnični podatki).
•	 prepričajte se, da tlak lahko prenaša težo naprave ter poskrbite za pravilno izolacijo, če je izdelan iz vnetljivega materiala (velikoSt v 

Skladu z lokalno uredbo).
•	 prepričajte se, da je v prostoru, kamor se napravo namesti, zagotovljeno ustrezno prezračevanje.
•	 izogibajte Se montaži v proStore, kjer So priSotni SkupinSki prezračevalni kanali, nape z ali brez odSeSovalnika, 

plinSke naprave tipa b, toplotne črpalke ali naprave, ki bi ob iStočaSnem delovanju v proStoru uStvarile podtlak (ref. 
standard uni 10683).

•	 prepričajte se, da dimniška cev in cevi za povezavo z napravo ustrezajo; priključitev več naprav na isti dimnik NI dovoljena.
•	 premer odprtine za povezavo z dimnikom mora biti najmanj enak premeru dimovodnega priključka. zaželeno je, da je odprtina dimnika 

opremljena z zidnim priključkom za vstavitev dimovoda ter s prirobnico. 
•	 vedno pustite minimalno zračno režo med izdelkom in stenami, ob straneh in zadaj (glejte izjava o laStnoStih).
•	 določite vrsto ventilacije (naravno ali prisilno), glejte poglavje ventilacija nape ali SoSednjega proStora.

 PO NekAj DNeh DeLOvANjA (čAS, POtRebeN ZA ZAgOtOvItev PRAvILNegA DeLOvANjA NAPRAve) LAhkO 
NADALjujete Z IZgRADNjO eStetSke ObLOge. 
OPOZORILO - med gradnjo obloge morate upoštevati morebitna in naknadna vzdrževanja vgrajenih 
električnih komponent (npr. ventilatorjev, tipala temperature itd.) in, če je priSotna hidravlična napeljava, 
z izdelkom povezanimi napravami.

OPOZORILO - v PRImeRu NAmeStItve vLOžkOv, mORA bItI PRePRečeN DOStOP DO NOtRANjIh DeLOv APARAtA, meD 
eSktRAkCIjO PA Ne Sme bItI mOgOče DOStOPItI DO DeLOv POD NAPetOStjO. mORebItNe kAbeLSke NAPeLjAve, 
kOt je NA PRImeR NAPAjALNI kAbeL ALI SONDe ZA PROStOR, mORAjO bItI tAkO, DA Se meD PRemIkANjem vLOžkA 
Ne POŠkODujejO IN DA Ne PRIDejO v StIk Z vROčImI DeLI.

PODjetje La NORDICA S.p.A. ZAvRAčA vSAkRŠNO ODgOvORNOSt ZA POŠkODbe PReDmetOv IN/ALI LjuDI, kI 
bI jIh POvZROčILA NAPRAvA. POLeg tegA NI ODgOvORNO, če IZDeLek NePOObLAŠčeNO SPRemINjAte ALI če 
uPORAbIte NeORIgINALNe NADOmeStNe DeLe.

vaš območni dimnikar mora biti Seznanjen o montaži izdelka, da lahko preveri pravilnoSt povezave z dimnikom ter 
Stopnjo učinkovitoSti Slednje.
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SLOVENSKO

PROTIPOŽARNA ZAŠČITA
Ob mOntaži naprave mOrate upOštevati naslednje previdnOstne ukrepe:
a) da bi zagotovili zadostno toplotno izoliranost, upoštevajte minimalno varnostno razdaljo zadnje strani in obeh stranic od gradbenih 

elementov ter vnetljivih in na toploto občutljivih predmetov (glejte iZjava O ZmOGljivOstiH - Silka 7 A - Silka 12). Vse mINImAlNe 
VARNOsTNe RAZdAlje (cm) sO NAVedeNe NA TehNIČNI TAblIcI IZdelkA, V NObeNem PRImeRu sledNje Ne smejO bITI 
mANjŠe Od NAVedeNIh VRedNOsTI.

b) pred vrati kurišča, v območju sevanja slednjih, se ne sme nahajati noben  vnetljiv in na toploto občutljiv predmet oziroma material, 
najmanjša oddaljenost mora znašati... Silka 7 A. ta razdalja se lahko zmanjša na 40 cm v primeru namestitve zračenega in toplotno 
odpornega varovala, ki prekriva celotno površino varovane komponente.

c) Če iZdelek mOntirate na tlak iZ vnetljiveGa materiala, mORATe NANj namestiti neGOrljivO pOdlaGO. tlake iZ vnetljiveGa 
materiala, kOt sO tekstilne OblOGe, parket, pluta, itd., mORATe PRekRITI Z OblOGO iZ neGOrljiveGa materiala (velikosti 
v skladu z lokalno uredbo, glejte Silka 1.

izdelek mora obvezno delovati z vstavljenim predalom za pepel. 
trdne ostanke gorenja (pepel) morate odstraniti v nepredušen in na ogenj odporen vsebnik. napravo ne smete nikoli prižgati, če so prisotne 
emisije plinov ali hlapov (na primer lepila za linolej, bencin itd.). vnetljive materiale ne odlagajte v bližini naprave.

med GOrenjem se sprOšČa tOplOtna enerGija, ki precej mOČnO seGreje pOvršine, vrata in steklO kurišČa, rOČaje 
vrat in reGulatOrja, dimOvOd in velikOkrat tudi celOtnO prednjO stran naprave. IZOgIbAjTe se sTIku s TemI 
elemeNTI bReZ usTReZNe ZAŠČITNe OPReme AlI bReZ PRIPOmOČkOV (tOplOtnO OdpOrne rOkavice, naprave 
Za upravljanje). OTROke POuČITe, dA se bOdO Te NeVARNOsTI ZAVedAlI, med delOVANjem NAPRAVe NAj se k 
sledNjI Ne PRIblIŽujejO. OtrOke OpOZOrite, da se naprava ZelO seGreje in se je ZatO ne smejO dOtikati.

Če upOrabite napaČnO ali preveČ vlažnO GOrivO, se v dimniku naberejO usedline (kreOZOt), ki se se laHkO vnamejO.

hITRO ukRePANje
Če pride dO pOžara v dimOvOdu ali v dimniku:

a) Zaprite vrata za nalaganje
b) Zaprite regulatorja za dovod zraka
c) pogasite s pomočjo gasilnika na ogljikov dioksid (cO2, prah)
d) takoj pokličite na pomoč Gasilce

OgNjA Ne gAsITe Z VOdNIm cuRkOm.
kO OGenj v dimniku uGasne, naj dimnik preveri specialist, da Odkrije mOrebitne raZpOke ali mesta pušČanja.

ZAŠČITA gRed
Zaradi sevanja tOplOte s kurišČa, mOrate biti pri naČrtOvanju vašeGa dimnika pOsebej pOZOrni na ZašČitO leseniH Gred; 
upOštevajte, da se pO eni strani Greda naHaja pOleG ZunanjiH pOvršin kurišČa, Obenem pa nanjO vpliva sevanje tOplOte 
skOZi steklena vrata, ki sO ObiČajnO ZelO bliZu same Grede. 
Zavedajte se, da notranja in spodnja površina grede iz gorljivega materiala ne smeta biti v stiku s površinami, materi temperatura presega 65 
°c . na Silka 2 so prikazani nekateri primeri rešitev.

OPOZORIlO: NAŠe POdjeTje Ne mORe bITI OdgOVORNO ZA slAbO delOVANje sIsTemA, kI NI sklAdeN Z 
ZAhTeVAmI Teh NAVOdIl IN TudI Ne ZARAdI uPORAbe NeusTReZNIh kOmPlemeNTARNIh IZdelkOV.
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TEHNIČNI OPIS
Peči na drva La Nordica so primerne za ogrevanje bivalnih prostorov v določenih obdobjih.
Kot gorivo se uPorabLjajo LeseNa PoLeNa. S TEm aParaTOm jE zgOrEvaNjE PrEkINjajOČE.
Napravo sestavlja hermetično zaprta, v celoti varjena jeklena komora. Kurišče je znotraj obloženo s posameznimi šamotnimi ploščami 
(NorDiKer); zadnji del je odstranljiv. Na tej plošči se nahajajo kalibrirane odprtine, s katerimi se zagotavlja dotok ogretega zraka v kurišče, s 
tem pa se doseže dodatno zgorevanje, ki izboljšuje izkoristek ter zmanjšuje emisije nezgorelih plinov. v kurišču se nahaja nosilec rešetke in 
ravna rešetka iz sive litine velike debeline, oboje preprosto odstranljivo.
Pod rešetko kurišča se nahaja preprosto odstranljiv predal za pepel.
Notranja pregrada iz vermikulita odbija sevanje ognja in dodatno povečuje temperaturo v notranjosti zgorevalne komore. Na ta način se s 
koriščenjem pretoka dimnih plinov optimizira zgorevanje in poveča raven učinkovitosti (Slika 11).
Keramično steklo vrat iz enega kosa (odporno do 700°C) omogoča očarljiv pogled na plamene gorenja in preprečuje kakršno koli uhajanje 
isker in dima. 

OgrEvaNjE PrOSTOra SE vršI S SEvaNjEm : toplota se v prostor oddaja s sevanjem skozi panoramsko steklo in tople zunanje površine 
peči (glejte poglavje DoLoČitev toPLotNe MoČi).

PrIBOr 
ROKAVICA grEBLjICa

seKuNDarNega zraka  
(Slika 10)

ventilacijski komplet - Kit 
WiND air

serijsKo serijsKo serijsKo OPCIja*

* glejte priročnik z navodili PriKLjuČitev iN vZDrŽevaNje PreZraČevaNja NeobveZNo

OdPrTINE IzgOrEvaLNEga zraka (PriMarNa iN seKuNDarNa) SE uPravLjajO PrEkO ENEga SamEga uPravLjavCa.
SkuPNI upravljavec PrImarNEga in SEkuNdarNEga zraka (Slika 8).

Pod vrati gorišča se nahaja vzvod za naravnavanje izgorevalnega zraka. 
s tem regulatorjem zraka se regulira prehod zraka, ki vstopa v spodnjem delu peči in se po posebnih kanalih usmerja proti gorivu.
Zrak je potreben za proces izgorevanja v fazi vžiga.
Predal za pepel je treba redno prazniti, da pepel ne bi oviral vstop zraka. 
Ko je ročica povsem iZvLeČeNa, je prehod seKuNDarNega zraka ZaPrt in prehod PriMarNega zraka odprt. Ko je ročica povsem 
vstavLjeNa je prehod PriMarNega zraka ZaPrt, prehod seKuNDarNega zraka pa oDPrt.

NaSTavITEv rEguLaTOrjEv, POTrEBNa, da SE dOSEžE NazIvNI TOPLOTNI IzkOrISTEk, je naslednja:

Poraba na uro kg/h PrImarNI zrak TErCIarNI zrak

INSErTO 70 PrS WIdE 2,2 Slika 8 poz. B PreDNastavLjeN

INSErTO 70 WIdE 2,15 Slika 8 poz. B PreDNastavLjeN

INSErTO 80 PrS WIdE 2,3 Slika 8 poz. B PreDNastavLjeN

INSErTO 80 WIdE 2,1 Slika 8 poz. B PreDNastavLjeN

INSErTO 100 WIdE 2,3 Slika 8 poz. B PreDNastavLjeN


Z gibko cevjo (negorljivo, Ni priložena) se l’aria comburente zrak lahko zajema neposredni od zunaj (glejte poglavje veNtiLaCija 
iN PreZraČevaNje Prostorov NaMestitve).
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DIMNIK
Bistvene zahteve za pravilno delovanje naprave:

•	 priporočljiv je notranji presek krožne oblike,
•	 biti	mora	toplotno	 izoliran	 in	neprepusten,	 izdelan	 iz	ustreznih	materialov,	odpornih	na	toploto,	proizvode	zgorevanja	 in	
morebitni	kondenzat,

•	 biti mora brez zožitev in usmerjen navzgor, odkloni ne smejo presegati 45°,
•	 če je že obstoječ, se ga mora očistiti,
•	 vsi deli dimnega voda morajo biti takšni, da jih je mogoče pregledati.
•	 potrebno je predvideti kontrolne odprtine za čiščenje.
•	 skladen s tehničnimi podatki iz priročnika z navodili.

Če je dimniška cev kvadratnega ali pravokotnega preseka, morajo Biti notranji vogali zaokroženi z radijem, ki ni 
manjši od 20 mm. pri pravokotnem preseku mora Biti razmerje med stranicami = 1,5.

premajhen presek povzroči zmanjšanje vleka. najmanjša priporočljiva višina je 4 m.
Prepovedani	so, ker ovirajo dobro delovanje naprave: vlaknasti beton, pocinkano jeklo, hrapave in porozne notranje površine. na Silka 3 so 
prikazani nekateri primeri rešitev. Za	 Pravilno	montažo	 uPoštevajte	 mere	 dimnika,	 ki	 so	 Predvidene	v	 tabeli	 s	 teHniČnimi	 Podatki.	 v	

Primeru	 montaže	 Z	 drugaČnimi	 dimenZijami	 slednjega	 dimenZionirajte	 skladno	 s	 standardom		
en13384-1.

vlek, ki se ustvari v vašem dimniku, mora biti zadosten, vendar ne prekomeren.
prevelik presek dimne cevi lahko predstavlja preveč veliko površino, ki se mora segreti, kar posledično povzroča težave pri delovanju naprave; 
težavo lahko odpravite z vstavitvijo cevi po vsej višini dimnika. premajhen presek povzroči zmanjšanje vleka.

PoZor: v zvezi z izvedBo povezave z dimnikom in vnetljivimi materiali ravnajte v skladu z zahtevami 
standarda uni10683. dimniška	 cev	 mora	 biti	 Primerno	 loČena	 od	vnetljiviH	 materialov	 ali	 goriv	 Z	
ustreZno	iZolacijo	ali	vmesnim	ZraČnim	Prostorom.	
v te vmesne prostore je PrePovedano namešČati cevi napeljav ali kanale za dovod zraka. v stene vmesnega 
prostora je prepovedano namešČati fiksne ali premiČne lopute za naknadno prikljuČitev drugih naprav 
(Silka 4).

dimniški	ZakljuČek
vlek	dimniške	cevi	je	odvisen	tudi	od	ustreZnosti	dimniškega	ZakljuČka.
Če je zakljuČek dimnika oBrtniške izvedBe, je Brezpogojno potreBno, da znaša presek izstopa dvakratno velikost 
notranjega preseka dimniške cevi (Silka 5). 

zaključek dimnika mora biti višji od slemena strehe, obenem pa mora tudi zagotavljati izpust dima tudi z vetrom (Silka 6).

zaključek dimnika mora izpolnjevati naslednje zahteve:

•	 notranji presek mora biti enak preseku dimniške cevi,

•	 koristni presek izstopa mora imeti dvakratno velikost notranjega preseka dimniške cevi,

•	 izveden mora biti tako, da je preprečen vstop dežja, snega in drugih tujkov v dimniško cev,

•	 omogočati mora preprosto kontrolo, morebitno vzdrževanje in čiščenje.

PrikloP	dimniške	cevi	
povezavo z dimnikom se mora opraviti s togimi jeklenimi cevmi, v skladu z vsemi veljavnimi standardi in predpisi in z 
zakonskimi doloČBami.

PrePovedana	je	uPoraba	kovinskiH	gibkiH	cevi	in	cevi	 iZ	vlaknastega	betona,	ker	se	Zaradi	njiHove	
slabe	 odPornosti	 na	 raZteZanje	 in	 Zlome	 s	tem	 Poslabša	varnost	 samega	 PrikljuČka	 in	 Pride	 do	
PušČanja	dima.

cev za odvod dimnih plinov mora Biti neprepustno pritrjena na dimnik in mora Biti nagnjena za najveČ 45°, da se na 
ta naČin prepreČi naBiranje kondenzata, ki nastaja v zaČetni fazi zgorevanja in/ali prekomernega naBiranja saj, ki Bi 
upoČasnile izhajanje dimnih plinov. 

netesnost prikljuČka lahko povzroČi nepravilno delovanje naprave. 

notranji premer povezovalne cevi mora ustrezati zunanjemu premeru nastavka za odvod dimnih plinov iz naprave. to zagotavljajo cevi, ki so 
skladne z din 1298.
Podtlak	v	dimniku	(vlek)	mora	znašati	vsaj	(glejte poglavje tehniČni podatki). meritev se mora vedno izvesti z vročo napravo (nazivna 
toplotna zmogljivost). 
ko podtlak preseže 17  pa (=1.7 mm vodnega stebra), ga je treba zmanjšati z namestitvijo dodatnega regulatorja vleka (dušilna loputa) na 
izstopni cevi ali v dimniku.
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Pomembno: z uporaBo kovinskih cevi morajo Biti slednje oBvezno izolirane z ustreznim materialom 
(oBloga iz izolirnih vlaken, odpornih do 600° c ), da se prepreČi poškodovanje zidov ter oBloge nape.

preden vložek vstavite v že obstoječi kamin, morate zgornji notranji del kamina obvezno zapreti. za to uporabite (ustrezno 
preluknjano) pločevino ali drug negorljiv material, ki lahko brez škode prenaša zelo visoke temperature. (g. Silka 7 poz. 1	vložki	
- Silka 12)

dovoda	Zraka	Za	Zgorevanje
prostor, ki se nahaja med zgornjim delom ter oB straneh naprave in usmerjevalnik iz negorljivega materiala v napi 
morajo Biti stalno zraČeni.

zaradi tega se mora biti predviden vstop zraka s spodnje strani (vstop svežega zraka) in izstop zgoraj (izstop toplega zraka). 
vsaka od teh odprtin mora biti tako izvedena, da se ne more zamašiti, njena najmanjša velikost mora znašati vsaj 3 dm2 (na primer rešetka 30 
x 10 cm). 

na	ta	način	dobimo:

•	 večjo varnost

•	 več toplote, ki se pridobi s kroženjem zraka okrog naprave.

•	 boljše delovanje naprave

rešetka	za	odvajanje	toplote	(Silka 7 poz. 6 - Silka 12) mora biti nameščena v zgornjem delu nape, približno 20 cm pod 
stropom. slednja mora Biti vsekakor montirana, kajti njena funkcija je, da v prostor sprošČa toploto, 
akumulirano v notranjosti nape (nadtlak),

ventilacija	in	PreZraČevanje	Prostorov	namestitve
ker ti izdelki odvzemajo za zgorevanje potreBen zrak iz prostora namestitve, je obveZno, da se v prostor dovaja 
zadostna koliČina zraka. Če so v prostoru nepredušno zaprta okna in vrata (na primer hiše izdelane po kriterijih 
varČevanja z energijo), vstop svežega zraka ni veČ zagotovljen in to lahko ogrozi vlek naprave, vaše udoBje in vašo 
varnost.

Pomembno:	za boljše počutje in s tem povezano dovajanje kisika v prostor, se zgorevalni zrak lahko zajema neposredno od zunaj tako, da se 
namesti gibko povezovalno cev. povezovalna cev (ni priložena) mora biti gladka, premera najmanj Silka 11 in dolžine največ 4 m ter ne sme 
imeti več kot tri kolena. Če je cev speljana neposredno na prosto, mora biti opremljena z ustrezno rešetko za zaščito pred vetrom.

za doBro delovanje naprave je obveZno, da je v prostor postavitve zagotovljen dotok zadostne koliČine zraka za 
zgorevanje prezraČevanje samega prostora.

to pomeni, da mora biti skozi posebne odprtine na prosto biti zagotovljen dovod zraka za zgorevanje tudi z zaprtimi vrati in okni.
dovodi za zrak morajo ustrezati naslednjim zahtevam: 

•	 Biti morajo zašČitene z rešetkami, kovinskimi mrežami, itd., ne da Bi  zmanjšali njihov Čisti uporaBni del; 

•	 Biti morajo izvedene tako, da omogoČajo vzdrževalne posege; 

•	 namešČeni morajo Biti tako, da jih ni mogoČe ovirati;

•	 Če so v prostoru montaže naprave prisotne sesalne nape, slednje ne smejo delovati istoČasno. slednje namreč lahko 
povzročijo uhajanje dima v prostor, tudi z zaprtimi vrati kurišča.

Čist in neonesnažen zrak je mogoče črpati tudi iz prostora, ki se nahaja ob prostoru namestitve naprave (posredno zračenje in ventilacija), toda 
le, če je zagotovljen prost pretok navzven skozi stalne odprtine.
sosednji prostor ne sme Biti namenjen avtomehaniČni delavnici, skladišČu vnetljivega materiala, niti dejavnosti, kjer 
oBstaja nevarnost požara, ter ne sme Biti kopalnica, spalnica ali skupni prostor nepremiČnine. 

prezračevanje je ustrezno, ko so prisotni dovodi zraka glede na naslednjo tabelo: 

kategorije	naprav referenčna	norma
odstotek	čistega	dela		

odprtine	glede	na	odprtino	za	odvod	
dimnih	plinov	naprave

Čista	minimalna	vrednost	
odprtine	voda	za	ventilacijo

kamini uni en 13229 50% 200 cm²

peči uni en 13240 50% 100 cm²

kuhinja uni en 12815 50% 100 cm²

e namestitev v prostorih, kjer oBstaja nevarnost požara, je prepovedana.  poleg tega je prepovedana 
namestitev znotraj Bivalnih prostorov prostorih, kjer je izmerjen delovni tlak med zunanjim okoljem in 
notranjim prostorom veČji od 4 pa - referenca za italijo glede na normativo uni10683.

upoštevati je treBa tudi vse nacionalne, regionalne in oBČinske predpise, ki veljajo v državi namestitve naprave.
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VENTILACIJA NAPE ALI SOSEDNJEGA PROSTORA
Izdelek lahko distribuira ogret zrak preko NARAVNE ali PRISILNE KONVEKCIJE s pomočjo uporabe IZBIRNEGA kompleta za ventilacijo - KIT 
WIND AIR (glejte ločena navodila).



V FAZI NAMESTITVE SE JE TREBA ODLOČITI ZA VRSTO KONVEKCIJE, KI JO BOSTE UPORABLJALI

NARAVNA KONVEKCIJA: 
Pokrov je opremljen z izhodi za povezavo toplotno odpornih cevi, ki „NISO del dobave“.
Svetujemo posledično namestitev KIT WIND AIR po tem, ko ste odstranili zarezani pokrovi Slika 10 - A.

Za olajšanje naravnega pretoka toplega zraka je treba odstraniti zarezane pokrove spodnjega dela zunanjega ohišja izdelka (Slika 10 - B). 

PRISILNI VLEK: 
Če namestite IZBIRNI ventilacijski komplet - KIT WIND AIR, je treba distribuirati vroč zrak v sosednje lokale (glejta ločena navodila).

NE ODSTRANJUJTE ZAREZANIH DELOV Slika 10 - A.

POVEZAVA CEVI, ODPORNIH NA TOPLOTO - NISO DOBAVLJENI.

a) Izvršite luknje na zidovih ali na obstoječi napi ter tako omogočite uporabo fleksibilnih (negorljivih, NISO DOBAVLJENE) cevi in 
pripadajočih šob;

b) cevi z objemkami pritrdite na ustrezne obroče in šobe;

c) nobena cev ne sme preseči 1,5 m dolžine za naravno ventilacijo in 8 m za prisilni vlek, mora biti izolirana z izolirnimi materiali in s tem 
preprečiti hrup ter disperzijo toplote;

d) Šobi namestite na višino več kot 2 m od tal, da izstopajoči topel zrak ne bo pihal v ljudi; uPOšTEVAJTE RAZDALJO mED ODPRTINAmA 
KONVEKCIJE SKLADNO Z LOKALNImI GRADBENImI STANDARDI;

e) dolžine cevi kanalov morajo biti enake, da preprečijo izhajanje različnih količin zraka iz posamezne odprtine.
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DOVOLJENA IN NEDOVOLJENA GORIVA
Dovoljeno gorivo so lesena polena. Uporablja se lahko samo suha lesena polena (vsebnost vlage največ 20%). Naenkrat se lahko naloži največ 
2 ali 3 lesna polena. Polena naj bodo dolžine približno 20-30 cm in obsega največ 30-35 cm.

StISNJENE LESNE bRIkEtE bREz SmOLE mORAtE upORAbLJAtI pREVIDNO, DA SE IzOGNEtE škODLJIVEmu pREGREVANJu 
NApRAVE, SAJ ImAJO SLEDNJI VELIkO tOpLOtNO mOč.
Za kurjenje uporabljena drva morajo imeti vsebnost vlage nižjo od 20% in se morajo hraniti na suhem mestu. Vlažna drva otežujejo gorenje, 
kajti veliko energije porabijo za uparjanje v njih prisotne vode. Slaba stran vlažne vsebine je tudi, da se ob znižanju temperature voda prej 
kondenzira v kurišču in nato v dimniku, kar povzroči povečano nabiranje saj, ki se kasneje lahko vžgejo.
Sveža drva vsebujejo približno 60% H2O, zato niso primerna za kurjavo. Pred uporabo jih morate za najmanj dve leti postaviti na suho in zračno 
mesto (na primer pod nadstrešek).

mED DRuGIm, NI DOVOLJENO kuRItI: pREmOGA, OStANkOV, ODpADNEGA LubJA IN pLOšč, VLAžNIh ALI LAkIRANIh DRV, 
pLAStIčNIh mAtERIALOV; V tAkEm pRImERu SE RAzVELJAVI GARANcIJA zA NApRAVO. 
PaPir iN lePeNkO Se laHkO UPOrablja SamO Za PrižigaNje.

pREpOVEDANO JE SEžIGANJE ODpADkOV, ker bi Se S tem Peč iN DimNiška ceV POškODOVala iN je tO Za ZDraVje škODljiVO, 
POleg tega bi Se SOSeDje PritOžeVali ZaraDi mOtečiH VONjaV.

Drva niso dolgotrajno gorivo, zato ni mogoče neprekinjeno ogrevati čez noč.

Vrsta kg/mc kWh/kg, 20% vlažnosti

bukev 750 4,0

cer 900 4,2

brest 640 4,1

topol 470 4,1

macesen* 660 4,4

Smreka* 450 4,5

Rdeči bor* 550 4,4
*  SlabO PrimereN SmOlNat leS

pOzOR: StALNA IN NEpREkINJENA upORAbA z AROmAtIčNImI OLJI pOSEbEJ bOGAtIh DRV NpR. EVkALIptuSA, 
mIRtE ItD.) pOVzROčI hItRO StARANJE kOmpONENt Iz SIVE LItINE, Iz kAtERIh JE IzDELEk SEStAVLJEN.

Navedeni tehnični podatki so bili pridobljeni z uporabo esence bukve razreda "A1", kot je navedeno v standardu UNI EN ISO 17225-5, in vlažnostjo 
manj kot 20 %. Uporaba drugih esenc lahko pomeni potrebnost specifičnih nastavitev ter lahko spremeni zmogljivost izdelka.
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SLOVENSKO

VŽIGANJE
Ob prvem vžigu se neizogibno sprostijo neprijetne vonjave (nastanejo zaradi sušenja lepil, prisotnih v tesnilni vrvici ali zaščitnih lakov), ki 
izgine že po krajšem času uporabe izdelka. Zagotoviti je potrebno dobro prezračevanje prostora.

ZA pRIžIGANjE OGNjA VAM SVETUjEMO UpORABO MALIH LESENIH TRSk IN pApIRjA ALI DRUGIH SREDSTEV ZA pRIžIGANjE, 
kI SE DOBIjO V pRODAjI.
PREPOVEDANA JE uPORAbA VsEh tEkOčIh sNOVI kOt sO NA PRImER AlkOhOl, bENCIN, PEtROlEJ IN PODObNO.

povsem odprite pRIMARNI ZRAk. 
ko drva pričnejo goreti, lahko naložite nova s počasnim odpiranjem vrat, da se izognete izhajanju dima, zaprite regulator primarnega zraka in 
preverite zgorevanje s sekundarnim zrakom, skladno z napotki, podanimi v poglavju TEHNIČNI OpIS.

mED tRAJANJEm tE FAzE PEčI NE smEtE PustItI bREz NADzORA.
PEčI NIkOlI NE PREObREmENItE (GLEjTE  TEHNIČNI OpIS - pORABA NA URO).
PREVElIkA kOlIčINA GORIVA IN zRAkA zA zGOREVANJE lAhkO POVzROčItA PREGREVANJE IN s tEm 
POškODOVANJE NAPRAVE. NAPRAVE NIkOlI NE PRIŽIGAJtE, čE sO V PROstORu PRIsOtNI VNEtlJIVI PlINI.

Za pravilno prvo prižiganje s proizvodi, obdelanimi z visokotemperaturnimi premazi, morate vedeti naslednje:
•	 izdelavni materiali za tovrstne proizvode niso homogeni, saj so skupaj uporabljeni deli iz sive litine ter jekla.
•	 temperatura, kateri je proizvod podvržen, ni enakomerna; med posameznimi deli se pojavljajo spremenljive temperature, od 300 °C do 

500 °C,
•	 med svojo življenjsko dobo je izdelek v teku istega dne podvržen izmenjujočim se ciklom vžiganja in ugašanja ter glede na letne čase 

ciklom intenzivne uporabe ali popolnega mirovanja,
•	 preden ga lahko smatramo kot delujoč, mora novi izdelek opraviti vrsto ciklov zagona, ki vsem materialom in premazom omogočijo 

dopolnitev raznih elastičnih obremenitev;
•	 predvsem v začetku delovanja se lahko pojavijo tipične vonjave velikim toplotnim obremenitvam podvrženih kovin in še vedno svežih 

premazov. 

Zaradi tega razloga je med prižiganjem peči pomembno upoštevati naslednje male ukrepe:
1. prepričajte se, da je v prostoru, kjer je naprava nameščena, zagotovljena dovolj velika izmenjava zraka.
2. Ob prvih prižiganjih v zgorevalno komoro ne nalagajte prevelike količine goriva (približno polovično količino, ki je navedena v priročniku 

z navodili), peč naj bo neprekinjeno prižgana vsaj 6-10 ur, regulatorja pa naj bosta odprta manj kot je navedeno v priročniku z navodili.
3. Ta postopek ponovite vsaj 4-5 ali večkrat, glede na vaš razpoložljiv čas.
4. V nadaljevanju peč vedno bolj nalagajte (vendar upoštevajte napotke o največji količini, opisane v knjižici z navodili), kurjenje pa naj po 

možnosti traja čim dlje in vsaj v tem začetnem obdobju se izogibajte kratkotrajnim ciklom vžiganja in ugašanja.
5. mED PRVImI kuRJENJI NA NAPRAVO NE smE bItI PRIslONJEN NObEN PREDmEt, PREDVsEm PA NE NA lAkIRANIh 

POVRšINAh. mED OGREVANJEm sE lAkIRANIh POVRšIN NE smEtE DOtIkAtI.
6. ko je to utekanje opravljeno, lahko vaš izdelek uporabljate podobno kot motor avtomobila, z izogibanjem naglim segrevanjem s 

prekomernim nalaganjem drv.

 PO NEkAJ DNEh DElOVANJA (čAs, POtREbEN zA zAGOtOVItEV PRAVIlNEGA DElOVANJA NAPRAVE) lAhkO 
NADAlJuJEtE z IzGRADNJO EstEtskE OblOGE.
POzOR: MED GRADNjO OBLOGE MORATE UpOšTEVATI MOREBITNA IN NAkNADNA VZDRžEVANjA VGRAjENIH ELEkTRIČNIH 
kOMpONENT (NpR. VENTILATORjEV, TIpALA TEMpERATURE ITD.) IN, ČE jE pRISOTNA HIDRAVLIČNA NApELjAVA, S TOpLOTNO 
NApRAVO pOVEZANIH NApRAV.

VŽIG z NIzkO EmIsIJO
Zgorevanje brez dima je metoda vžiganja, pri katerem se pomembno zmanjšajo emidije škodljivih snovi. Les gori postopno od zgoraj navzdol, 
s tem je gorenje počasnejše in bolje nadzorovano. Gorilni plini prehajajo skozi plamen z visoko temperaturo in tako skoraj povsem zgorijo.
polena postavite na ognjišče v določeni medsebojni razdalji, kot je prikazano na silka 9. Debelejša postavite spodaj in tanjša zgoraj, ali 
pokončno, v primeru ozkih in visokih zgorevalnih komor. Modul za prižiganje postavite na vrh skladovnice, prva polena modula postavite 
pravokotno na skladovnico lesa.

VŽIGAlNI mODul TA VžIGALNI MODUL NADOMEšČA pApIR ALI LEpENkO.
pripravite 4 polena s prečnim presekom 3 cm x 3 cm in dolžine 20 cm silka 9. Ta štiri polena postavite prečno na skladovnico drv, na sredino 
pa modul za prižiganje ognja, ki je lkahko na primer z voskom napojena lesna volna. Za vžig ognja zadostuje ena vžigalica. Če želite, lahko 
uporabite tudi tanjše kose drv; v tem primeru jih potrebujete nekoliko več.

Loputa za odvajanje dima in regulator zgorevalnega zraka morata biti odprta (1A - 2A). ko ogenj zagori, postavite regulator zgorevalnega 
zraka v položaj, prikazan na silka 9.
POmEmbNO:

•	 Med enim celotnim polnjenjem in naslednjim ne dodajajte drv;
•	 ognja ne dušite z zapiranjem zajema zraka;
•	 dimnikarsko redno čiščenje zmanjšuje emisije prašnih delcev.

Te napotke potrjuje ustanova ENERGIJA Lesa ŠVICEA  www.energia-legno.ch 
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SLOVENSKO

NORmAlNO DElOVANJE
po pravilni nastavitvi regulatorja, naložite navedeno količino drv za eno uro; izogibajte se prevelikim količinam, ker to povzroči preobremenitev 
in deformacije. IzDElEk mORAtE VEDNO uPORAblJAtI z zAPRtImI VRAtI, DA sE IzOGNEtE POškODOVANJu zARADI 
PREkOmERNEGA sEGREVANJA (PREhItRO zGOREVANJE). V NAsPROtNEm PRImERu sE RAzVElJAVI GARANCIJA.
Z regulatorji na prednji strani naprave se regulira emisijo toplote slednje. Odprti morajo biti glede na potrebo po toploti. Najboljše zgorevanje 
(z minimalnimi emisijami) se doseže, ko se z naloženimi drvmi največji delež zraka za zgorevanje dovaja skozi regulator sekundarnega zraka. 

NAPRAVE NE smEtE NIkOlI PREVEč NAlOŽItI. pREVELIkA kOLIČINA GORIVA IN ZRAkA ZA ZGOREVANjE LAHkO 
pOVZROČITA pREGREVANjE IN S TEM pOškODOVANjE kURIšČA. GARANCIJA NE kRIJE škODE, NAstAlE zARADI 
PREGREVANJA PEčI.

Izdelek morate vedno uporabljati z zaprtimi vrati, da se izognete poškodovanju zaradi prekomernega segrevanja (prehitro zgorevanje).
Za doseganje nazivnega toplotnega izkoristka s podtlakom v dimniku, ki znaša pascal (glejte poglavje TEHNIČNI pODATkI) je nastavitev 
regulatorje3v naslednja: glejte poglavje TEHNIČNI OpIS. 
s tEm APARAtOm JE zGOREVANJE PREkINJAJOčE.
pOLEG REGULIRANjA ZRAkA ZA ZGOREVANjE, VpLIVA NA INTENZIVNOST ZGOREVANjA IN S TEM NA TOpLOTNO ZMOGLjIVOST VAšE 
NApRAVE TUDI DIMNIk. ČE IMA DIMNIk DOBER VLEk, jE pOTREBNO MANjšE pRILAGAjANjE DOVODA ZRAkA ZA ZGOREVANjE, MEDTEM 
kO jE pRI DIMNIkU S SLABIM VLEkOM pOTREBNO DOVOD ZRAkA ZA ZGOREVANjE REGULIRATI BOLj NATANČNO.
Za kontrolo dobrega zgorevanja preverite, če iz dimnika izhaja prozoren dim. Če je bele barve pomeni, da naprava ni pravilno nastavljena ali da 
so drva preveč vlažna; če pa je dim sive ali črne barve to pomeni, da zgorevanje ni popolno (potrebno je dovajati večjo količino sekundarnega 
zraka).

POzOR: kO GORIVO DODAjATE NA žERjAVICO BREZ pLAMENA, SE LAHkO pOjAVI VELIkA kOLIČINA DIMA. V tAkEm PRImERu 
lAhkO NAstANE EksPlOzIVNA zmEs PlINA IN zRAkA IN V IzJEmNIh PRImERIh lAhkO PRIDE DO EksPlOzIJE. Iz 
VARNOstNIh RAzlOGOV sVEtuJEmO. DA NOV POstOPEk PRIŽIGANJ OPRAVItE z mAJhNImI lEtVICAmI.

DElOVANJE V PREhODNIh ObDObJIh
V prehodnem obdobju oziroma ko je zunanja temperatura višja, lahko nenadno zvišanje temperature povzroči motnje v dimniški cevi in 
zaradi tega dimnik ne bo vsesal celotno količino dimnih plinov. Ne odvajajo se vsi pri zgorevanju nastali plini (močan vonj po plinu).
V takem primeru rešetko pogosteje pretresite in povečajte dovod zraka za zgorevanje. kasneje naložite manjšo količino goriva in poskrbite, da 
bo slednje hitreje zgorelo (z živim plamenom), da se na ta način vlek dimnika stabilizira.

pREVERITE TUDI, DA SO VSE ODpRTINE ZA ČIšČENjE IN pRIkLjUČkI NEpREpUSTNI.
 V PRImERu DVOmA sE uPORAbI NAPRAVE RAJE ODPOVEJtE.
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SLOVENSKO

ČišČenje in vzdrževanje
navOdiLa izvediTe vednO z najveČjO varnOSTjO! 

 �  Preverite, ali je vtič naPajalnega kabla izkloPljen (Če je priSOTen). 

 � ali je generator ohlajen na vseh delih.

 � ali je PePel PoPolnoma ohlajen.

 � Poskrbite za učinkovito Prezračevanje Prostora med čiščenjem izdelka.

 � Pomanjkljivo čiščenje PrePrečuje Pravilno delovanje in varnost!

rednO ČišČenje je naLOga upOrabnika
redno čiščenje, kot navedeno v tem priročniku za uporabo in vzdrževanje, je potrebno izvesti z največjo natančnostjo po tem, ko ste prebrali 
navodila, postopke in časovne razmake opisane v tem priročniku za uporabo in vzdrževanje.
vsaj enkrat letno Preglejte in očistite zajem zunanjega zraka. dimnik mora dimnikar redno ometati.
za vaše območje odgovorni dimnikar naj Preveri Pravilnost namestitve izdelka , Povezavo z dimnikom in zračenje.

pOMeMbnO:  vzdrževanje Se MOra OpraviTi izkLjuČnO S HLadnO napravO. 
uporabljate lahko izključno nadomestne dele, ki jih je izrecno odobrila in jih nudi La nOrdiCa S.p.a.. v primeru potrebe vas 
prosimo, da se obrnete na specializiranega prodajalca. napravO ne SMeTe SpreMinjaTi!

ČišČenje STekLa
s pomočjo specifičnega vstopa sekundarnega zraka je nabiranje usedlin umazanije na steklu vrat učinkovito omejeno. v celoti pa se ob 
uporabi trdih goriv (npr. vlažnih drv) nikoli ne more odpraviti, tega pa tudi ni mogoče smatrati kot hibo v sami napravi.

pOMeMbnO: ČišČenje panOraMSkega STekLa Se LaHkO izvede SaMO in izkLjuČnO S HLadnO peČjO, da Se 
prepreČi ekSpLOzijO. za čiščenje lahko uporabite specifične proizvode ali si pomagate s kepo časopisnega papirja (dnevnika), 
ki jo navlažite in potegnete po pepelu. za ČišČenje ne upOrabLjajTe krp Ter grObiH in keMiČnO agreSivniH 
prOizvOdOv.

Pravilen postopek prižiganja, uporaba primerne količine in vrste kuriva, pravilna postavitev regulatorja sekundarnega zraka, zadovoljiv vlek 
dimnika in prisotnost zraka za zgorevanje so nujno potrebni za optimalno delovanje aparata in ohranjanje čistega stekla.

zLOM STekLa: ker je na vratih montirano keramično steklo odporno na toplotna nihanja do 750°C, toplotni šoki nanje ne 
vplivajo. do zloma lahko pride samo zaradi mehanskih šokov (udarci, silovito zapiranje vrat, itd.). zaMenjave STekLa zaTO 
garanCja ne krije.

ČišČenje predaLa za pepeL
vsi izdelki imajo rešetko kurišča in predal za zbiranje pepela. svetujemo vam, da predal za pepel redno praznite in na ta način preprečite 
njegovo zapolnitev ter pregrevanje rešetke. Poleg tega vam svetujemo da v kurišču vedno pustite 3-4 cm pepela.

pOzOr: S kurišČa OdSTranjeni pepeL MOraTe OdLOžiTi v vSebnik iz negOrLjivega MaTeriaLa, OpreMLjenega 
z neprepuSTniM pOkrOvOM. vSebnik pOSTaviTe na TLak iz negOrLjivega MaTeriaLa, STran Od vneTLjiviH 
MaTeriaLOv, vSe dOkLer pepeL pOpOLnOMa ne ugaSne in Se OHLadi.

ČišČenje diMnika
Pravilen postopek prižiganja, uporaba primerne količine in vrste kuriva, pravilna postavitev regulatorja sekundarnega zraka, zadovoljiv vlek 
dimnika in prisotnost zraka za zgorevanje so nujno potrebni za optimalno delovanje aparata in ohranjanje čistega stekla.
pripOrOČLjivO je, da vSaj enkraT LeTnO OpraviTe CeLOviTO ČišČenje, oziroma ko je to potrebno (težave zaradi nepravilnega 
delovanja in slabe učinkovitosti). Prekomerno nabiranje saj (kreozota) lahko povzroči težave odvajanja dimnih plinov in vžig saj v dimniški 
cevi.

ČišČenje Se MOra OpraviTi izkLjuČnO S HLadnO napravO. ta PostoPek mora oPraviti dimnikar, ki obenem 
lahko oPravi tudi Pregled naPrave.

med čiščenjem se mora iz naprave odstraniti predal za pepel, rešetko in usmerjevalnik dimnih plinov, da se olajša padanje saj.
usmerjevalniki so preprosto odstranljivi iz ležišč, saj niso pritrjeni z vijaki. Po opravljenem čiščenju jih znova postavite na svoja mesta (Silka 11).

pOzOr: deLOvanje brez uSMerjevaLnika pOvzrOČi MOČan pOdTLak, z zeLO HiTriM zgOrevanjeM, 
preveLikO pOrabO drv in S TeM pregrevanje naprave.
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SLOVENSKO

pOLeTnO MirOvanje
Po čiščenju kurišča, dimnika in dimniške cevi in odstranitvi vsega pepela ter morebitnih drugih ostankov, je priporočljivo, da zaprete vsa vrata 
kurišča in regulatorje. če napravo odklopite od dimnika, je priporočljivo, da izstopno odprtino zaprete.

svetujemo vam, da čiščenje dimniške Cevi oPravite vsaj enkrat letno, obenem Pa Preverite dejansko stanje tesnil, ki, če 
niso PoPolnoma brezhibne, – se Pravi, se Peči ne PoPolnoma Prilegajo - ne zagotavljajo Pravilnega delovanja naPrave. 
takšna tesnila se mora zamenjati.

 če je v Prostoru, kjer je naPrava nameščena, Prisotna vlaga, v kurišče namestite vPojne soli.
če želite, da bo estetski videz delov iz sive litine trajno ostal nesPremenjen, slednje zaščitite z nevtralnim 
vazelinom.

rednO vzdrževanje izvaja uSpOSObLjenO TeHniČnO OSebje 
rednO vzdrževanje je pOTrebnO izveSTi vSaj enkraT LeTnO.
generaTOr , z uPorabo drv kot trdnega goriva, Potrebuje letno redno vzdrževanje, ki g mora izvesti uSpOSObLjen 
TeHnik, pri ČeMer LaHkO upOrabLja SaMO OriginaLne rezervne deLe.
neuPoštevanje lahko ogrozi varnost naPrave in lahko razveljavi garanCijske Pogoje.

z upoštevanjem pogostost čiščenja, ki ga izvaja uporabnik, opisanega v priročniku za uporabo in vzdrževanje, je generatorju zagotovljeno 
pravilno izgorevanje za daljše časovno obdobje, izogibanje kakršnim koli nepravilnostim in/ali napakam, ki bi zahtevale več tehničnih posegov. 
zahteve za redno vzdrževanje niso vključene v garanCijo za izdelek.

TeSniLa
tesnila zagotavljajo hermetično tesnjenje generatorja in posledično dobro delovanje.
redno jih je treba Preverjati: če so obrabljena ali Poškodovana, jih je treba takoj zamenjati.
te PostoPke mora izvesti usPosobljen tehnik.

prikLOp v diMnik
letno ali v vsakem Primeru, kadar je Potrebno, Posesati in očistiti Cev, ki vodi do dimnika. če obstajajo vodoravni 
odseki, je treba odstraniti ostanke, Preden začnejo ovirati Prehod dimnih Plinov. 

dOLOČiTev TOpLOTne MOČi
ne obstaja absolutno pravilo, ki bi omogočalo pravilen izračun potrebne moči. ta moč je v funkciji velikosti prostora za ogrevanje in je v veliki 
meri odvisna od izolacije. v povprečju potrebna toplotna moč za ogrevanje ustrezno izoliranega prostora znaša 30 kcal/h za m3 (pri zunanji 
temperaturi 0 °C). 
glede na to, da 1 kW ustreza 860 kcal/h, lahko uporabimo vrednost 35 W/m3. 
ob predpostavki, da želite ogrevati prostor velikosti 150 m3 (10 x 6 x 2,5 m) u izolirani zgradbi, potrebujete 150 m3 x 35 W/m3 = 5250 W ali 5,25 
kW. kot glavni sistem ogrevanja zadostuje naprava z 8 kW moči. 

Okvirna kurilna vrednost potrebna količina glede na
 1 kg suhih drv

gorivo enota kcal/h kW
suha drva (15 % vlage) kg 3600 4.2 1,00
suha drva (50% vlage) kg 1850 2.2 1,95
lesni briketi kg 4000 5.0 0,84
lesni briketi kg 4800 5.6 0,75
normalen antracit kg 7700 8.9 0,47
koks kg 6780 7.9 0,53
zemeljski plin m3 7800 9.1 0,46
kurilno olje l 8500 9.9 0,42
elektrika kW/h 860 1.0 4,19

prS ČišČenje
ko je treba očistiti kanal za izpušne pline, je treba Prs konektor vedno očistiti.

za pravilno izvedbo je treba s čopičem in sesalno napravo odstraniti kanal za izpušne pline (slika 10 - a) in narediti Prs konektor (b).

obsega, ki je ta oPeraCija Potrebna, je odvisna od količine in kakovosti goriva, uPorabljenega v izdelku.
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Rev.06 - Robert 22/12/2015 cambiare ottima con buona
Wirkungsgrad 80% gut
Eficiencia 80% buena.
Efficacité 80% bonne.
Efficiency 80% good

3

1 2

SLOVENSKO

1* Zaščita tal z negorljivim materialom

2 Tlakovanje iz gorljivega materiala

3 Višina kurišča od tal

A = Stranska meja zaščitenega območja
 (A=H+20 cm => 40 cm)

B = Sprednja meja zaščitenega območja
(B=H+30 cm => 60 cm)

1 Greda

2* Toplotno obstojna izolacija

3 Zračna reža

4 Kovinska zaščita

* SKLADNO Z VELJAVNIMI KRAJEVNIMI PREDPISI

* SKLADNO Z VELJAVNIMI KRAJEVNIMI PREDPISI

1* Dimniška cev z dvojno izolirano komoro, z materialom odpornim do 400°C. Učinkovitost 100% odlična.

2* Šamotna dimniška cev z dvojno izolirano komoro in zunanjo oblogo iz lahkega betona. Učinkovitost 100% odlična.

3* Tradicionalna opečna dimniška cev kvadratnega preseka z vmesnimi prostori. Učinkovitost 80% dober.

4 Izogibajte se dimnim cevem pravokotnega notranjega preseka z drugačnim razmerjem kot je na sliki. Učinkovitost 40% skromna.

* - Material je skladen z veljavnimi standardi in predpisi ter zakonskimi določbami.

Silka 1

Silka 2

Silka 3
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SLOVENSKO

A
Prikaz pravilne dimniške cevi z neprepustnimi 
vratci za zbiranje in odstranitev nezgorelih 
trdnih materialov.

B
Odsvetujemo priklop več naprav na dimniško 
cev. Vsaka naprava mora uporabljati lastno 
dimniško cev.

1 Vrata za čiščenje

1 Industrijski zaključek dimnika iz pripravljenih elementov, omogoča odlično odvajanje dima.

2 Obrtniški zaključek dimnika. Pravilen presek izstopa mora znašati vsaj dvakratnik velikosti notranjega preseka dimniške cevi, idealno 
2,5-krat.

3 Zaključek dimnika za dimniško cev iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem za usmerjanje dima.

4 V primeru več dimniških cevi ena poleg druge, mora znašati razlika višin sosednjih dimniških zaključkov za vsaj 50 cm, da se prepreči 
prehod iz ene cevi v drugo.

SLIKE SO ZA ILUSTRACIJO

Silka 4

Silka 5
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Figura 6 
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Figure 6 
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SLOVENSKO

ZAKLJUČKI DIMNIKOV, RAZDALJE IN POLOŽAJI UNI 10683/98

Nagib strehe a >10°

5 Zaključek dimnika mora biti vsaj 10 m stran od ovir kot so zidovi, obronki in drevesa. V nasprotnem primeru ga dvignite vsaj 1 m nad 
oviro. Zaključek dimnika mora biti vsaj 1 m višji od slemena strehe.

SLIKE SO ZA ILUSTRACIJO

Silka 6
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Figura 7 

Picture 7 

Abbildung 7 

Figure 7 

Pисунок 7 

Silka 7 

 

 

 

 

 

1

3

4

5

2

6

*** NO - Inserto 70 PRS WIDE - Inserto 80 PRS WIDE

VLOŽKI

1* Zapora obstoječega voda s pločevino, opeko, ploščami kamene volne ali negorljivimi 
materiali

2 Rešetka

3 Povezovalni vod

4 Vod

5 Rešetka za vstop zraka

6
Vse minimalne varnostne razdalje (cm) so navedene na tehnični tablici izdelka, v 
nobenem primeru slednje NE SMEJO biti manjše od navedenih vrednosti (glejte 
IZJAVA O LASTNOSTIH)

2

3

4

5

1

6

7

8

9

10

SLOVENSKO

1* Izolacija

2 Zatesniti

3 Izolacijska obloga, opremljena z zunanjo aluminijasto folijo 

4 Vrata za čiščenje

5 Zunanji zajem zraka

6 Rešetka za odvod toplote

7 Negorljiva obloga

8 Največji nagib 45°

9* Lesene dele zaščitite z izolirnim materialom

10
Vse minimalne varnostne razdalje (cm) so navedene na tehnični 
tablici izdelka, v nobenem primeru slednje NE SMEJO biti manjše 
od navedenih vrednosti (glejte IZJAVA O LASTNOSTIH )

* SKLADNO Z VELJAVNIMI KRAJEVNIMI PREDPISI

SLIKE SO ZA ILUSTRACIJO

Silka 7
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A1

A3

A4

A5

A2

A2

cm A1 A2 A3 A4 A5

INSERTO 70 WIDE 120 40 10 / /

INSERTO 70 PRS WIDE 120 40 10 / /

INSERTO 80 WIDE 120 30 30 / /

INSERTO 80 PRS WIDE 120 30 30 / /

INSERTO 100 WIDE 150 50 10 / /

SLOVENSKO

Vse minimalne varnostne razdalje (cm) so navedene na tehnični tablici izdelka, v nobenem primeru 
slednje NE SMEJO biti manjše od navedenih vrednosti (glejte IZJAVA O LASTNOSTIH )

* *  Razdalja od gorljivega materiala.

Slike so za ilustracijo
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1A - Off

1A- On

1A- Off

B

2A - Max

2A- Off

2A-Max

*

* 9,5 mm INSERTO 70 WIDE
INSERTO 70 PRS WIDE

8 mm INSERTO 80 WIDE
INSERTO 80 PRS WIDE
INSERTO 100 WIDE

•	 Regolazione del REGISTRO necessaria per l’ottenimento della resa calorifica nominale;
•	 The adjustment of the registers necessary to reach the rated calorific yield;
•	 Folgende Regulierung des Reglers ist zum Erreichen der nominalen Heizleistung erforderlich;
•	 Réglage du registre, nécessaire pour obtenir la performance calorifique nominale;
•	 Regulación del Registro UNICO necesaria para obtener un rendimiento calorífico nominal.

SLOVENSKO

VŽIGALNI MODUL

Silka 8

Silka 9

Nastavitev regulatorjev, potrebna, da se doseže nazivni toplotni izkoristek

Slike so za ilustracijo
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B

B

B

A

A

B

B

B

B

B

Kit WIND AIR
Optional

Kit WIND AIR
Optional

OPTIONAL
Ø150mm

OPTIONAL
Ø150mm

A

OPTIONAL
Ø150mm

INSERTO 70 WIDE

INSERTO 70 PRS WIDE

INSERTO 80 WIDE

INSERTO 80 PRS WIDE

INSERTO 100 WIDE

SLOVENSKO

Silka 10

Slike so za ilustracijo

NARAVNA KONVEKCIJA PRISILNI VLEK
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Figura 8 Silka 8 
Picture 8 
Abbildung 8 

Figure 8 

Pисунок 8 

A

380mm

Ø 100 mm

INSERTO 70 WIDE
INSERTO 70 PRS WIDE

INSERTO 80 WIDE
INSERTO 80 PRS WIDE
INSERTO 100 WIDE

SLOVENSKO

Silka 11

DEFLEKTOR DIMNIH PLINOV

 - SERIJSKO
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Figura 7
Picture 7
Abbildung 7
Figure 7
Figura 7A1

Figura 7
Picture 7
Abbildung 7
Figure 7
Figura 7

A2
Figura 7
Picture 7
Abbildung 7
Figure 7
Figura 7

A2

Silka 7

Silka 7 Silka 7

PRS

1

1

2

3

PRS

SLOVENSKO

Silka 12 Slike so za ilustracijo

1 NON-ognjevarni material

2 Ognjevarni material

3 Dim s toplotno izolacijo
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SLOVENSKO

TEHNIČNI PODATKI

Certificiranje

Nazivna toplotna moč   (kW)

Urna poraba  (kg/h)

Izkoristek  (%)

Prezračevanje (nastavljivo)

Emisije CO (13 % O2 )

Emisije izpušnih plinov v g/s

Temperature izpušnih plinov 
v srednjem v °C

Poraba električne energije (W)

Napajanje 

Podtlak v dimniku  Pa (mmH2O) 

Izhod dimnih plinov  Ø (cm)

INSERTO
70 PRS 
WIDE

INSERTO
70 WIDE

INSERTO
80 PRS 
WIDE

INSERTO
80 WIDE

INSERTO
100 WIDE

EN 13229 EN 13229 EN 13229 EN 13229 EN 13229

8,1 7,5 8,6 7,4 8,1

2,2 2,15 2,3 2,1 2,3

86,1 80,7 88,2 83,9 81

/ / / / /

0,085 
(1063 mg/m3)

0,085 
(1063 mg/m3)

0,097 
(1211 mg/m3)

0,1
(1157 mg/m3)

0,092
(1147 mg/m3)

6,1 6,2 5,8 5,6 6,9

206 273 192 240 268

/ / / / /

/ / / / /

12  (1,2) 12  (1,2) 10  (1,0) 10  (1,0) 12  (1,2)

16 16 16 16 16
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SLOVENSKO

Dimna cev: višina  ≥ (m)

Najmanjše mere (cm)

Nastavljivi primarni zrak DA DA DA DA DA

Nastavljivi sekundarni zrak DA DA DA DA DA

Nastavljivi terciarni zrak DA DA DA DA DA

Okvirna teža  (kg)

Zunanje mere  (mm):

   L= širina   
H= višina  
P= globina

Vstopna odprtina za zrak  (cm)

Velikosti odprtine kurišča v  mm (L x H)

Velikosti osrednjega dela v  mm (L x H x P)

Kurišče NOrDikEr

(#) Premer 200 mm SAMO za uporabo dimnika višine najmanj 6 m. Vrednosti so zgolj okvirne. Montažo je treba v vsakem 
primeru dimenzionirati in preveriti v skladu s splošno metodo izračuna po UNI EN13384-1 ali drugimi metodami dokazane 
učinkovitosti.

INSERTO
70 PRS 
WIDE

INSERTO
70 WIDE

INSERTO
80 PRS 
WIDE

INSERTO
80 WIDE

INSERTO
100 WIDE

(*)   6

20x20 ÷ Ø 20

(*)   6

20x20 ÷ Ø 20

(*)   6

20x20 ÷ Ø 20

(*)   6

20x20 ÷ Ø 20

(*)   6

20x20 ÷ Ø 20

158 140 165 147 178

704

1051

506

704

561

506

800

912

509

800

561

509

1000

561

509

526 x 278 526 x 278 626 x 278 626 x 278 826 x 278

563 x 295
x 354

563 x 295
x 354

652 x 327 
x 350

652 x 327 
x 350

856 x 327 
x 350
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INSERTO 70 PRS WIDE

INSERTO 70 WIDE

SLOVENSKO

MERE
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Ø 160

INSERTO 80 WIDE

60
16

83
0-

08
03

21

38

128

800

56
4

24
4

93
2

50
9

56
1

49

56
1

47
1

3

3

20

922

744

509

160

Ø

100Ø

INSERTO 80 PRS WIDE

60
16

83
5-

08
03

21

128

38

20

922

93
2

50
9

56
1

49

47
1

24
4

91
2

160Ø45

744

800

100Ø

INSERTO 80 PRS WIDE

INSERTO 80 WIDE

SLOVENSKO 31



47
1

50
9

INSERTO 100 WIDE

60
16

10
0 -

 08
03

21

1063

20

1000

128

100Ø

944

56
4

3

56
1

49

24
4

38

10
32

160Ø

160
Ø

INSERTO 100 WIDE

SLOVENSKO32
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MADE IN ITALY
design & production

La NORDICA S.p.A.     Via Summano, 104    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.804000   -    +39.0445.804040   -     info@lanordica.com   -    www.lanordica-extraflame.com

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe značilnosti in podatkov v tem priročniku, kadarkoli
in brez vnaprejšnjega obvestila, z namenom izboljšanja lastnih izdelkov.

ZA INFORMACIJE O NAJBLIŽJEM SERVISNEM CENTRU
SE OBRNITE NA SVOJEGA PRODAJALCA ALI OBIŠČITE

SPLETNO STRAN WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

006096106-005_MAN_UT_INSERTI-WIDE03/12/2021


